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.  Opis do projektu zagospodarowania.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Piskorowice.
Projekt opracowano w oparciu o :
— decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydang przez Wojta Gminy Lezajsk
— mape do celéw projektowych w skali 1:500

- wizje lokalng w terenie objetym projektem

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu na ktérym projektowana jest
inwestycja.

Teren objety inwestycjg polozony jest w terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej
jednorodzinnej i przylega do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowe;.

Techniczne uzbrojenie stanowig;
— budynki mieszkalne i gospodarcze
— linie energetyczne N/N
- sie¢ wodociggowa
— sie¢ gozociggowa

3. Projektowane zagospodarowanie terenu,

Projektowanym elementem zagospodarowania terenu jest dalsza budowa sieci
wodociggowe;j:
Parametry techniczne;

— rurocigg PE o $rednicy 90 mm

— uzbrojenie sieci; zasuwa DN80, hydranty DN80

4. Zestawienie powierzchni terenu zwigzane z zamierzong inwestycja.

Planowana inwestycja zwigzana z projektowang budows sieci wodociggowej obejmuje
obszar objety zakresem projektowym o powierzchni okoto 0,15 ha .
Projektowana inwestycja ma charakter liniowy, stad tez powierzchnia terenu zajeta przez

niezbedne uzbrojenie sieci jest znikoma /2 m2 / i daje warto$¢ mniejszg od 0,1%.
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5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatki objete
opracowaniem znajdujace si¢ w granicach obszaru gérniczego.

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze gérniczym.

6. Dane o wpisaniu dzialek objetych opracowaniem do rejestru zabytkéw lub
objecia ich ochrona.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow i konserwatora przyrody.

7. Obszar oddzialywania obiektu.
Zgodnie trescig §12 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. obszar

oddziatywania projektowanych sieci zamyka sie w granicach dziatek nr ewidencyjny 877, 878,
879, 880, 881, 882, 883/1, 883/2, 884/2, 884/3, 885, 902, 904/2, 906, 908/1 w Piskorowicach na

ktorych projektowana jest inwestycja i nie ogranicza zagospodarowaniu tego terenu

8. Zgodnos¢ projektu zagospodarowania terenu inwestyciji
z zapisami MPZP dla miejscowosci Giedlarowa

Obszar objety projektowang inwestycja, zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego WSPP.6733.5.2016/14 nie jest potozony w terenach osuwiskowych oraz
narazonych na zalewanie wodami powodziowymi.

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na érodowisko i nie bedzie oddziatywaé na obszar Natura 2000, nie bedzie
realizowana w poblizu jej granicy oraz w zaden sposdb nie bedzie na nig oddziatywaé, w
zwigzku z tym nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz roslin i zwierzat, dla ktérych
wyznaczono obszar Natura 2000.

Ustalona lokalizacja inwestycji uwzglednia potrzeby interesu publicznego i nie narusza
obowigzujacych przepiséw w zakresie tadu przestrzennego.

Teren inwestycji potozony jest w granicach Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych, lecz
zamierzona inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na GZWP.

9.Stan prawny i faktyczny terenu objetego inwestycja

Dziatki, na ktorych bedzie realizowana inwestycja stanowig wtasno$¢ inwestora i prywatna.
Inwestor posiada stosowne umowy cywilno — prawne z wtascicielami dziatek, przez ktére
bedzie przebiega¢ przedmiotowa inwestycja.

Ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji i uwarunkowania techniczne /obiekty tzw.
niekubaturowe/, dziatki te beda zajgte tymczasowo, wylacznie na czas realizacji inwestycji i
doprowadzone po jej zakorczeniu do stanu pierwotne
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Il. Opis techniczny budowy wodociagu.

1. Zakres opracowania.

Zamierzona inwestycja projektowana jest na dziatkach nr 877, 878, 879, 880, 881, 882,
883/1, 883/2, 884/2, 884/3, 885, 902, 904/2, 906, 908/1 w Piskorowicach.

Zaprojektowany wodocigg dostosowany jest do potrzeb mieszkancéw, po uzyskaniu
akceptacji whascicieli nieruchomosci na przebieg przewodéw wodociggowych uwzgledniajgc
istniejace uzbrojenie terenu.

2. Opis rozwiazan projektowych.

Projektowany wodociag zapewni zaopatrzenie w wode do celéw socjalnych i
przeciwpozarowych z ujgcia wéd podziemnych.

3. Elementy sieci:

Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ wodociggowa o diugosci 528 m projektuje sie z rur PE wodociggowych faczonych za
pomocg zgrzewania doczotowego, o wytrzymatosci na ciénienie 1.0 MPa.

Rury PE-SDR17 dn90.

Rury uktada¢ na wyprofilowanym podtozu z gruntu rodzimego.

Potaczenie rurociaggdéw PE z armaturg i ksztattkami zeliwnymi za pomocg dogrzanych tulei
PE i nasadzonych na nie kotnierzy stalowych.

Przewody na catej dtugosci uktadane beda na gtebokosci: 1.40 m od terenu

liczac od zewnetrznej Scianki rury.

Po utozeniu wodociggu nalezy poddaé go prébie na cignienie réwne 1.5 cisnienia roboczego.
Probe przeprowadzi¢ po utozeniu przewodéw i wykonaniu warstwy ochronnej,

z podbiciem rur z obu stron gruntem dla zabezpieczenia przed poruszaniem sie przewodu.
Ztacza powinny by¢ odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.

Probe wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725 , Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania w zakresie szczelno$ci przewodéw ,. Po pozytywnym wyniku préby
ciSnieniowej, przewody przeptuka¢, zdezynfekowac i zasypaé warstwami gruntu do 30 cm z
ich doktadnym ubiciem i zageszczeniem.

Uzbrojenie.
W sktad uzbrojenia sieci wodociggowej wchodza:

- zasuwa DN80 - 1 kpl.
- hydranty — 4 kpl.
- bloki podporowe 10 szt.



Zasuwa - na wigczeniu wodociggu przewidziano zasuwe odcinajacg DN 80 zeliwng z
migekkim uszczelnieniem i obudowg teleskopowa /prod. np. JAFAR/.

Projektuje sie hydranty przeciwpozarowe nadziemne z podwojnym zamknigciem /prod. np.
JAFAR/ rozmieszczone na sieci wodociagowej zgodnie z wymogami rozporzadzenia
ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (dz. u. z dnia 6 sierpnia
2009 r.) w odlegtosci co 150 m przy zabudowie zwartej i w rejonie budynkow przy
zabudowie rozproszone;j.

Dodatkowg funkcjg hydrantu jest odpowietrzenie i odwodnienie sieci.

Hydrant bedzie réwniez stuzyt przy odcinkowym chlorowaniu i ptukaniu sieci
wodociggowej.

Bloki podporowe zastosowac¢ w wezle wtaczeniowym i na koncéwce sieci.

Wykonanie blokéw podporowych z betonu B10.

Oznakowanie sieci wodociggowej i uzbrojenia utatwia jej znalezienie w terenie.

Tabliczki informacyjne nalezy opisa¢ i rozmieécié zgodnie z PN-86/B-09700.

Tabliczki znacznikowe z informacjg o $rednicy przewodu i zasuw umiescié na stupkach
betonowych lub na trwatych elementach budynkéw, ogrodzeri z domiarami.

Pozadane bytoby oznakowanie sieci tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego
z wktadkg metalowg uktadang na gtebokosci okoto 40 cm od terenu.

4. Skrzyzowania z istniejaca infrastruktura techniczna.

Przy skrzyzowaniach z siecig gazociaggowa prace ziemne wykonaé recznie i pod nadzorem
pracownika uzytkownika sieci.
Sie¢ wodociggowa przekracza droge gminng gruntowa w rurze ostonowej PE dn 180, dt.6 m.

5. Wytyczne wykonywania robét ziemnych, odwodnienie.
5.1. Wykopy i nasypy.

Wykopy pod sieci wodociggowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z norma BN-
83/8836-02 oraz norma PN-86/B-02480. Wykonywane wykopy wasko przestrzenne o
scianach z odpowiednim nachyleniem skarp 1:0,6.

Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy z pasa projektowanych robét zdja¢ warstwe
ziemi urodzajnej /humusu/ i przetransportowa¢ jg poza teren robét na miejsce sktadowania.
Dla rob6t ziemnych zakiada sie Il kategorie gruntu.

Biorac pod uwage calg dlugo$¢ sieci wykopy zostang wykonane w 99 %
mechanicznie, 1 % recznie odkrywki istniejacych sieci.



W gruntach piaszczystych rurociagi moga by¢ posadowione bezposrednio na gruncie
rodzimym po uprzednim wyprofilowaniu dna wykopu.

Rury obsypa¢ recznie, zageszczajac warstwami, warstwa obsypki z gruntu rodzimego, po
ubiciu powinna wynosi¢ 15 cm ponad rura.

Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypaé mechanicznie.

5.2. Odwodnienie wykopéw.

Zgodnie z ocena geotechniczng, poziom woéd gruntowych znajduje sie ponizej dna
wykopu  projektowanej sieci wodociggowej. Mogg jedynie wystapi¢ miejscowe
sgczenia wod gruntowych po intensywnych opadach.
W przypadku wykonywania sieci w czasie intensywnych opadéw, przewidziano
odwodnienie wykopu za pomocg pompy spalinowe;.

5.3. Przygotowanie podioza.

Przed ukiadaniem rur w wykopie powierzchnia podioza powinna by¢ wyréwnana.
Po wyréwnaniu gruntu rodzimego w przypadku zagtebieri w wykopie nalezy je zasypaé
z doktadnym ubiciem gruntu. W warstwie stanowigcej podioze dla rurociggu nie moga
wystepowac kamienie ani gruz budowlany.

6. Ocena uciazliwosci dla Srodowiska.

Budowa i prawidtowa eksploatacja wodociggu zapewni wode zdatng do pitng z ujecia
gtebinowego. Inwestycja odpowiada wymogom prawnym zawartym w Rozporzadzeniu
Ministra Ochrony Srodowiska z 13.05.1995r. w sprawie okreslenia rodzaju inwestycji
szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi oraz ich oddziatywanie na $rodowisko (
Dz.U. nr 52 z 1995r. poz. 284).

7. Uwagi koncowe.

Materiaty zastosowane do budowy wodociggu musza posiadaé¢ odpowiednie aprobaty i
atesty dopuszczenia do stosowania danego materiatu.

Wykonanie i odbiér robét kanalizacyjnych winien byé zgodny z;

- warunkami tech. Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych.

- instrukcjami wykonania i odbioru przewodéw z polichlorku winylu.

- warunkami tech. Wykonania i Odbioru Robét Bud.-Montazowych cz. Il Inst. Sanit.

Po wykonaniu robét montazowych przed zasypaniem nalezy sporzadzié inwentaryzacje
geodezyjna powykonawcza.

Opracowat
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wizja lokalna terenu.

- Analiza materiatéw archiwalnych.

2. OPIS GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Ocena geotechnicznych warunkéw posadowienia dokonano przez przeprowadzony
wywiad i ogledziny miejsc posadowienia obiektu.

Stwierdzono, ze dla projektowanej zabudowy na danym terenie wystepuje ,,Pierwsza
Kategoria Geotechniczna" obiektu budowlanego

Projektowane wykopy i nasypy sg w wartosciach poréwnywalnych Pierwszej Kategorii,
nie stanowig zagrozenia dla zycia i mienia w przypadku awarii wykonanej sieci

wodociggowej.

Ponadto wystepuijg tu ,,Proste Warunki Gruntowe":

- na terenie czwartorzgdowym wystepuja osady madowe i gliniaste
twardoplastyczne w terenach przekraczajgcych 2,0+2,5 m:

- warstwy gruntowe zalegajg réwnolegle do istniejgcej powierzchni terenu:

- grunty piaszczyste i stabono$ne wystepujg wylacznie w warstwie nosnej;

- poziom wdd gruntowych jest zmienny ze wzgledu na naturalne nawodnienie
terenu jednakze nie jest wyzszy niz 1,4 m w okresach intensywnych opadéw;

- brak niekorzystnych warunkéw geologicznych:;

- nie bedzie wystepowaé niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko.

Pod wzgledem geologicznym teren ten jest potozony w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego.

Po przeanalizowaniu danych stwierdzono, ze w podiozu wystepujg warstwy piaskéw
gliniastych, glin i poktadéw madowych o charakterystyce spoistej twardoplastyczne;.
Grunty te zaliczono do grupy no$nosci G-3.

Stwierdza sie, ze podioze stwarza warunki do posadowienia obiektu. Zastosowane
materiaty rowniez nie bedg oddziatywaé niekorzystnie na srodowisko przyrodnicze.
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3. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Przy projektowaniu budowy sieci wodociggowej rozpoznanie podtoza gruntowego
sprawdza si¢ przewaznie do okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w zakresie
niezbgdnym do prawidtowej i bezpiecznej realizacji rob6t ziemnych.

2. Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac w okresach suchych, poczawszy od terenu
nizszego do wyzszego, umozliwi to sptyw woéd do wykonanej juz sieci.
Przy prowadzeniu wykopéw szerokoprzestrzennych nachylenie skarp bocznych nalezy
dostosowa¢ do rodzaju gruntéw i tak przy gruntach piaszczystych nie powinno
przekracza¢ 30°.

3. Szczegdtowe wytyczne dotyczace wykonawstwa, uzycia rodzaju materiatéw, doboru
sprzetu budowlanego, w nawigzaniu do istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych, bedg
zawarte w projekcie technicznym inwestycji.
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1. Podstawa prawna.

Zgodnie z art. 2la. Ustawy prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. kierownik budowy
Jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjg podang (ponizej) przez projektanta.
W/hw plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu , Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 151/2002 poz. 1256) oraz
.W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126).

2. Informacja.

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Piskorowice wymaga:

— wykonania wykopéw metoda rozkopu o pochyleniu skarp 1:0.6

— montazu rurociggéw wodociggowych z rur PE,

— montazu uzbrojenia; /zasuwy, hydranty/,

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP. a w szczegdlnosci

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie

bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.

401 z dnia 18 luty 2003 ).

Teren prowadzonych robét na czas ich wykonywania , do momentu zasypania wykopow

powinien by¢ ogrodzony lub oznakowany w sposdb uniemozliwiajacy dostep oséb trzecich

oraz w sposéb czytelnie informujacy o prowadzeniu robét w tym rejonie. Gtéwnymi

zagrozeniami przy wykonawstwie w/w robot jest:

— roboty ziemne pod projektowane odcinki sieci,

— roboty montazowe zwigzane z potgczeniem odcinkéw rurociggdw oraz zasypywaniem
wykopow ciezkim sprzetem budowlanym.

3. Zakres robét oraz kolejno$é realizaciji.

3.1.Zakres robot;
a) roboty ziemne;
- wykopy ziemne wykonywane metodg rozkopu ze skarpami o pochyleniu
skarp 1:0,6, o wymiarach dna wykopu: 0,6 m z wyréwnaniem dna wykopu,
— zasypanie wykopdw gruntem ziozonym na odkiadzie z ubiciem i zageszczeniem
warstwami co 30 cm,
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b. roboty montazowe zwigzane z;
- posadowieniem rurociggéw w wykopie,

— pofaczeniu rurociggu z uzbrojeniem.

3.2. Kolejnos¢ realizacji robét:
— wykonanie wykopdw z przygotowaniem dna wykopu od montazu,
— montaz rurociggdw w wykopach,
— montaz rurociagéw w wykopach wraz z petnym uzbrojeniem,
— pofaczenie odcinkéw rurociggéw wykonanych w wykopach,
- inwentaryzacja geodezyjna,

— zasypanie wykopéw warstwami gruntem ztozonym na odkladzie.
4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w rejonie inwestycji.

Istniejgcymi obiektami sg istniejace;

|

budynki; mieszkalne i gospodarcze,

sie¢ elektryczna

gazociag

wodociag

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu. ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi;

— roboty ziemne i montazowe w wykopach o $cianach wykonywanych rozkopem o
gtebokosci powyzej 1,0 m

6. Rodzaj przewidywanych zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

— roboty ziemne i montazowe w wykopach wykonywanych rozkopem o glebokosci
powyzej 1,0 m pod rurociggi - w czasie trwania robot,

— faczenie odcinkow sieci w wykopach otwartych -w czasie wykonywania robot,

— zasypanie gruntem zlozonym na odkladzie wykopéw po wykonanym montazu
rurociggow w czasie trwania robot.
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7. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni do rob6t powinni zostaé poinformowani przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych o szczegdlnie wysokim ryzyku powstania
zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi: przysypania ziemia, upadku z wysokosci.
Pracownicy zatrudnieni do rob6t budowlanych winni posiada¢ wymagane kwalifikacje
potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami oraz aktualne przeszkolenie w zakresie BHP.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawna komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wystepujg roboty objete par. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca
2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest wymagane.

Pracownicy zatrudnieni do robét budowlanych winni posiadaé wymagane kwalifikacje
potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami oraz aktualne przeszkolenie w zakresie BHP
potwierdzone stosownym dokumentem.

Nalezy stosowac aktualne szczegdtowe przepisy dotyczace wykonawstwa poszczegodlnych
rodzajéw robét, zapewni¢ na placu budowy nadzér, odpowiednig ilo§¢ pracownikéw oraz
odpowiedni sprzet ratunkowy i pomiarowy.

Roboty wykonywac w obecnos$ci administratoréw urzadzen obcych oraz pod ich nadzorem.
Wszystkie stosowane do budowy materiaty musza posiadaé¢ aktualne atesty dopuszczajgce
je do stosowania oraz znak bezpieczenstwa ..B"

Urzad Wajswddakrw-rleszow:

T



| i

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH |

Sprawdzono ze zbiprem GESUT Skala 1: 1000  Ark. : 7.129.34.15.3

w Starostwie Powiato Gmina : 180804-2_ - Lezajsk
Obreb : 180804 _2.0030 — Piskorowice

Uktad wspétrzednych ,,2000” strefa 7

siedzibie |

- wniesiono projektowane s

an he

PR o

PRIVEACZY-| SPORZADZONO PROTOKOL Z NARADY p
‘ 2 up, 8T Eiry C [ neralnych Uklad wysokosciowy ,,Kronsztadt 60”, ,, Kronsztadt 86
iN%. Andrs EIFYIIRE f .
| | ovess0. 432006 | .. AW Rt orebygisonizperi do el 2501 10% | Oznaczenia kancelaryjne: GN.6642.67.2016_1808 K05
| Lezajsk z dnia 29.03.16 (podpis przewodniczacego narady kourdvr\écvine{l 1 ' e e i
| e Z p. STAROSTY Mapa ak.tualna na dzien 25.01.2016
\\ _|' R w zakresie oznaczonym kolorem zielonym
: e i bez aktualne;j sieci urzadzen melioracji szczegolowej.
i
; Obciazenia stuzebnosciami gruntowymi: nie stwierdzonc
\\ . + UStUGI GEODEZYJNE GEODETA URRAWNION
| -— i Danut? Siegel - ENTL -
:’73-’ w trakcie budowy ngstapi przepiecie przytacgg, 37-3001 c6 . '1 ieg"‘?g“ S L ,‘m/ aﬁsf
| P 3 - = Lie o N \ p CETC
7;(' ‘ i ] . ] do bUdyﬂkU nr 222 g d; Iﬂf_kl 904/2 NIP 816- 2*58-1, RHEGON 690122770 Eiwiad,@ he _= -
| ; ; odc.a-b przeznaczor,y do likwidacji e-rleil:dfiegali@o?. pl
| 131 el : 'I
1 883/1 883/2 884/3 Sl
g | 1733
| r= i 1 %
| leg L A - ! v “
| e - —S R Ak 0L o I oy
. | g A I 'f \173.36
| g 733 S\ &k 4 | ' ’
iy | fl o 90472
-‘3

N\ 2 b2
/ OZNACZENIA: 1\ & 290cnosé z orygialem
| / PEBI0 | |0
f7i1 - / X - projektowana siec wodociagowa PE#90 o tacznej dtugosci L=528 m ——|— 1}1 GRIIICIERE
i j ;
— — = \
S :| - zakres inwestycji i "&\\
E e e M _ V2 VR LT i NAZWA - Budowa odcinka sieci wodociagowej
T T T= T r}‘rTTUUP_ W )r‘)r{?;/ ~ I, ADRES OBIEKTU v . Fistorovice; gnina Lezojsk
; L8 el o ) 1 rrrrr it I~
0T T s 51 i i
SR N -TE_I‘[—T‘[‘—[I lTIHj J UUT.#FTTTTTTT(\YT\K) ji\gfﬁﬁii < g NAZWA RYSUNKU Projekt zagospodarowania terenu
—‘! — il = 2 — -

| =k %, B ] e ek l A INWES TOR, ADRES_INWESTYCJI:|_Gmina Lezajsk, 37-300 Leajsk, ul_paliiskiego 2
\

7 I~
W DATA OPRACOWANIA:
S~ T PROJEKTANT: 1 Marzec 2016
~ 1 HENRYK SLiwA \ k
—~

| UPRS-155/92 NR RYS. 1

HI. e e I S e e = - R - : ~=




| \
.1
, \
| MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH \\\
| Skala 1: 1000  Ark. : 7.129.34.15.3 Sprawdzono ze zbiorem
Gmina : 180804-2 — Lezajsk w Starostwie Poﬁw’\atmi?yﬁi
Obreb : 180804_2.0030 — Piskorowice ' - Whiesiono projektowarte sieci yzbrojenia terenp

=P OAANIZC T

-\%\Gm‘zt'\\n-\v‘.n“}‘,

Uklad wspélrzednych ,,2000” strefa 7

rlie) wystepuja tereny zmeliygwane
i

— ]

HEOWHSEYEETFE g SAME=LEN A= L=y
= T T < \J = %
|4 7 7 pericand 7 = (

Uklad wysoko$ciowy ,,Kronsztadt 60”, ,,Kronsztadt 86” - (fie) wystepuja ztoia surowcowmineralnych eptyfikator P.1808.201a
=% S i N o [‘ Data wpisania operatu do ewid. materiafoly zasobt
Oznaczenia kancelaryjne: GN.6642.67.2016_1808_ K05 4 20 25 01 0w ) '
GNJ6631. 36: 2976 Letajsk, dnia N ).,
X

Mapa aktualna na dzien 25.01.2016
w zakresie oznaczonym kolorem zielonym

bSsry

Z up. \ﬁ

3 ] - r . s r . ts ’72'8
bez aktualnej sieci urzadzen melioracji szczegélowej. inz. / % cki
Vel KIEE X RIEFERATU

Obciazenia stuzebnosciami gruntowymi: nie stwierdzono.

UStUGI GEODEZYJNE|  GEODETAUP NY ’a”“
Darnuta Sitegel =
| 37-300 Lezajsk, ul. Mickiewicza 63A mgr inz :
K el 605 141 388 4 gswr_cz&é) utq/Stegel
. NIP 816-102-68-71, REGON 69012277, iad.GGK nr #694
l. efmali:dsfegel@oz‘pl e

Rila
STAROSTA LE

Na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz U. z 2015r. z poz.520)
w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Lezajsku u). Kopernika 8 _ —
w dniu .22 03, 20161, -

PRZEPROWADZONO KOORDYNA

—

OZNACZENIA:

il l - projektowana sie¢ wodociagowa PE@90 o tacznej dtugosci L=528 m

|: ] - zakres inwestycji

fnh/

1708

-
3

iR

NN e

T T T T T g 7

714

ADRES OBIEKTU

Budowa odcinka sieci wodociagowej
w m. Piskorowice, gmina LeZajsk

NAZWA RYSUNKU

Projekt zagospodarowania terenu

INWESTOR MORES IWWESTYCJF

Gmina Lezajsk, 37-300 Lezajsk, ul. Opalifskiego 2

UPR.5-155/92

PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA:
g Marzec 2016
HENRYK SLIWA \S

NR RYS. 2

5




iro

BLOK OPOROWY NA SLEPYM KOLNIERZL

BLOK PODPOROWY POD ZASUWE

T

2%

252ae0505557 ]
Grasaaoszy.

oo an

7

BLOK OPOROWY NA LIUKU

| BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ w Przychojcu

LEZAJSK

Inwestor (‘iw

P

(42
&
e
=
2
<
=/ |8
—/ 0
L ol =
o 1O
R,5..K\m
g2 48
Z4E | &
m.m.Aa
a gI|E
.m..._.m..H...m
3188

e




W1

H1, H2, H3

{
| Projektant HENRYX $ IWA\
upr. bud. S-155/92 :

| L | | istn sie¢ wodociggowa PVCS0
s X
4 ==
5 |
1. Tréjnik T80x80x80 2 szt.
NV 2. Kréciec FW80 2szt’
3. Zasuwa Z80 4 kpl.
4. Tuleja kolnierzowa RK PE90  6szt.
5. Mufa elektroporowa . 6 szt.
s el et 6. Kolano stopowe N80 3 szt.
T T 7. Hydrant nadziemny HP80 3 szt
o
(o2}
L
o.
N
4 _I |.... % 7
' HH e
_— v
4 —F—
5 |l
N/
N
5,
4 -1 - BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ w Przychojcu
3 X Inwestor GMINA MSK

SCHEMAT MONTAZOWY WEZt OW™

Data; marzec 2016

Nr. rys. 4

16



STAROSTA LEZAJSKI Lezajsk 2016-03-29
37-300 LEZAJSK ul. KOPERNIKA 8
tel. 17 24-04-540 fax. 17 240-45-44

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GN.6630.43.2016

Opis przedmiotu narady: PB - odcinka sieci wodociagowej.

Whnioskodawca: Ustugi Projektowe w Budownictwie
Feliks Joniec
Grodzisko Dolne 574A
37-306 Grodzisko Dolne

Whniosek z dnia: 2016-03-14 znak:
Data wptywu wniosku: 2016-03-14

Inwestor : Gmina Lezajsk

Opalinskiego 2
37-300 Lezajsk

Starosta Lezajski uzgadnia pozytywnie usytuowanie obiektu potozonego :
gmina : Lezajsk, obreb: Piskorowice 877,878,
879,880,881,882,883/1,883/2,884/2,884/3,885,902,904/2,906,908/1.

NARADA KOORDYNACYJNA : 2016-03-22

Uwagi i zlecenia:
1. Integralng czescia protokotu jest uzgodniony projekt podpisany i opieczetowany.

2. W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego nalezy ponownie wystapic
z wnioskiem o dokonanie koordynacji.

3. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.

4, Istnieje obowigzek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepisdéw
Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. z p0z.520)
oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (DZ.U. Nr 45, poz.454), a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie ochrony znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 11z
2001r. poz.89) .

5. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonaé
recznie i pod nadzorem pracownika-uzytkownika sieci.

6. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spetniania wymogoéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.

=3



HENRYK SLIWA
GIEDLAROWA 832
37-300 LEZAJSK

OSWIADCZENIE

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

w rozumieniu art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane /Dz. U.z 2013 r. poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami / oéwiadczam, ze Projekt budowlany pn:

» Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Piskorowice ,,
na dziatkach nr ewidencyjny 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883/1, 883/2,
884/2, 884/3, 885, 902, 904/2, 906, 908/1.

Inwestor: Gmina Lezajsk

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu. ktéremu ma stuzyé.

Projektant Uprawnienia bud. Data ( Podpis

Inz. Henryk Sliwa | S - 155/92 Marzec 2016 \ N

N




CRZED WOJEw(DZEI

ve DZESZOYWIE Rzeszdw, 1892 ~ 11 - 30
Nr S - 155/92

/poszerz.stwier . kwelif._Nr S-145/81

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOGWEGD
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt.2,5 2 ust.2,8 5 ust.1 1 2, 3 7 oraz

§ 13 ust.l pkt - 4 =~ lit. a i b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe]
i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sprawiz samadzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8,poz.46 7 péZniejszymi zmianami/ stwierdzam, Ze

PAN/I/ HENRYK 3BLIWA -  technik budowlany

urodzony/a/ dnia 1 stycznia 1953 c. W Giedlarowe] ,

posiada przygotowanie Zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkc]ji
- prnjektanta oraz kierowniks budowy i robdt -

w specjalnodci instalzcyjno~inzynieryinej =~

w zakresie <sisci i instalacji sanitsrnych -~

PAN/I/ HENRYK BLIWA , jest upowazniony/a/ do:

1/ sporzagdzanis arn
i gazowych oraz
gazowych 1 klimz
znanych rozwiaz
nych,

sieci wadacizagnwych, ! lizzcyjinych
ii wadnciagowych, kanalizescyjnych,

~wentylacyinych - o nowezechnie

zch kenstrukeyjnych i schen i technicz-

. nadzarawsniz i kontrolowanis bDudowy

kontralowznis wytwarzanis «anstr
eci oraz kontrolowznis stenu c

ieci wedociggewych, kanalizseyjnych 2

2 znznyen rozwigzeniscl konstrukeyjnych,—==~
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