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I. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI PISKOROWICE

1. DANE OGOLNE

Inwestor:

Stare Miasto-Park Sp. z o.0.
Adres:

Wierzawice 874

37-300 Lezajsk

1.1. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu
Mapy projektowe rejonu inwestycji (skala 1 : 500)

Mapy ewidencyjne gruntéw

Normy, katalogi producentéw, literatura techniczna.

1.2. Podstawa opracowania

@® Podstawa opracowania dokumentacji sa Warunki Przylaczenia do gminnej sieci
wodociggowej wydane Stare Miasto Park Sp. z o.0.

@® Wizja lokalna w terenie

@ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
lokalnym zn WSPP.6733.37.2016/14 z dnia 14.02.2017r.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I POELOZENIE INWESTYCJI

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci
Piskorowice.

2.2. Polozenie

Teren objety inwestycja polozony jest w miejscowosci Piskorowice na
dz. nr ewid. 1149/1, 1150/1, 1151/2.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W sktad opracowania wchodzg:
@® przebieg trasy odcinka sieci wodociggowe;.
@® wpiccie do istniejgcej sieci wodociggowej.

4. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

W celu rozbudowy sieci wodociggowej oraz umozliwienie dostgpu do zrédla wody dla
budynkéw mieszkalnych i gospodarczych projektuje si¢ odcinek sieci wodociggowej z rur
PE klasy surowca PE 100 szereg SDR 17,6 o $rednicach 90 x 5,2 mm, na koncéwce sieci
zamontowany zostanie hydrant zeliwny DN 80.
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4.1. Rurociggi

Sie¢ wodociggows przewiduje si¢ wykona¢ z rur PE klasy surowca PE 100 szereg SDR 17,6
(PN 1,0MPa), o sérednicy PE 90 x 5,2 mm poszczegélne rury sieci nalezy taczy¢ poprzez
zgrzewanie doczotowe oraz poltaczenia kolnierzowe

Parametry, $rednice i jako$¢ rur z zgodnie z PN-EN 12201-1:2003, PN-EN 805:2002.

Zestawienie dlugoSci i Srednic sieci wodociggowej
Srednica Dlugo$é

PE 90 x 5,2 100 mb

4.2. Armatura

e Hydranty nadziemne DN80:
1) Hydranty nadziemne.
2) Ci$nienie nominalne PN10.
3) Wymiary kotnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN10
wg PN-EN 1092-2:1999 ,Kohierze zeliwne i ich polgczenia. Kolnierze okragle do rur,
armatury i osprzetu z oznaczeniem PN. Kolnierze zeliwne”.
4) Nominalna wydajnos$¢ 5 dm’/s, przy ciénieniu 0,1MPa zgodnie z PN-B-02863:1997
Hydranty powinny posiada¢ atest Centrum Naukowo-Badawczego  Ochrony
Przeciwpozarowej i atest PZH.

e Zasuwy:
Zasuwa kolnierzowa DN 80: klinowe réwnoprzelotowe z migkkim uszczelnieniem klina,
wykonane z zeliwa sferoidalnego (korpus, pokrywa, klin)-szereg 15-dlugosé zabudowy
zgodnie z PN-EN 558-1.

4.3. Trasa odcinka sieci i rozwigzania projektowe

Przebieg trasy odcinka sieci wodociggowej, Srednice, przedstawiono na mapach projektowych
w skali 1 : 500. '

Sie¢ wodociggows nalezy uktadaé ponizej strefy przemarzania gruntu na glgbokosci
ok. 1.5+1,9 metra. Ponadto nalezy zwrdcié uwage, aby przewody na catej dtugosci przylegaty
do dna wykopu. Przy wykonywaniu zasypu sieci nalezy zwréci¢ uwage, aby pierwsza
warstwa zasypu nie zawierala kamieni, zbitych grud ziemi, itp. mogacych uszkodzi¢ przewadd.
Pozostaly zasyp wykona¢ warstwami o grubosci 20 cm, przy czym kazda z warstw powinna
by¢ ubita. Wzdluz osi nad rurociaggiem w trakcie zasypywania wykopy na glebokosci ok.
40cm pod terenem ulozyé tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z wtopiona wkladka
metalizowang z drutu Cu umozliwiajacy pdzniejszg jego lokalizacje za pomocg przyrzadow
do wykrywania metali.

4.4, Skrzyzowania i zblizenia

W tabeli ponizej przedstawione sg minimalne odleglosci jakie powinny byé zachowane przy
prowadzeniu przewodéw wodociggowych wykonanych z tworzyw sztucznych ulozonych w
gruncie w sgsiedztwie innych elementoéw uzbrojenia podziemnego.

Rodzaj przewodu Minimalny dopuszczalny
odstep [m]

e energetyczny 1,0

e telekomunikacyjny (teletechniczny) 0,8-2,5

e gazowy $redniego ci$nienia 1,0

e kanalizacyjnych 1,0

Skrzyzowania przewodow wodociggowych z obiektami terenowymi powinny byé zgodne z
Polskimi Normami.

Gy
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5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne rozpoczaé od wytyczenia trasy projektowanej sieci wodociggowej, wykonaé
je zgodnie z normg PN-B-10736:1999, ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Dla ograniczania zniszczen istniejacej infrastruktury technicznej oraz powierzchni
uzytkowanych rolniczo jak i dla zwigkszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje si¢ wykonanie
rob6t montazowych w wasko przestrzennych wykopach liniowych umacnianych szalunkami
systemowymi lub palami szalunkowymi - wypraskami. Roboty ziemne w miejscach
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, a szczegllnie skrzyzowan
z gazociggami nalezy rozpocza¢ od recznego wykonania odkrywek tychze sieci przy udziale
przedstawicieli ich administratorow. Zgodnie z uzgodnionymi warunkami wykonania robét z
whascicielami gruntéw na trasie poszczeg6lnych odcinkéw przewiduje si¢ tu zdjecie warstwy
ziemi uprawnej o gr.15cm. Po wykonaniu rob6t montazowych ostatnig warstwg zasypu winna
by¢ w/w warstwa humusu.

Przystepujac do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ trasg przewodu i zaznaczy¢ wszystkie
punkty charakterystyczne - zalamania, odgalezienia itp. Podczas robot zwracaé bacznie
uwage na istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o $cianach pionowych umocni¢ za pomoca obudowy systemowych np. typu
Box ,,Podlasie 2” lub plyt szalunkowych drewnianych. Wykopy liniowe i jamiste w gruntach
nawodnionych w zaleznosci od powierzchni wykopu (glebokosci) i charakieru gruntow
projektuje sie umocni¢ wypraskami stalowymi badz grodzicami GZ-4.

Grunty nasypowe (urobek z wykopdw), od ktorych powstaje obcigzenie, musi by¢ oddalony
od krawedzi wykopu na odleglo$¢ nie mniejsza niz glebokos¢ wykopu. W razie braku
mozliwosci sktadowania urobku w miejscu bezposredniego prowadzenia prac, urobek nalezy
przetransportowaé i sktadowa¢ w miejscu do tego uprzednio przewidzianym.

Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanych sieci mozna spodziewaé¢ si¢ wody gruntowej, szczeg6lnie
w okresach wczesnowiosennych. W przypadku stwierdzenia wystgpowania wod gruntowych
przewiduje si¢ obnizanie zwierciadla wody ponizej poziomu posadowienia sieci przy pomocy
igtofiltrow (odwodnienie powinno wyprzedza¢ wykonanie wykopow).

Podsypka i obsypka

Przewody nalezy uklada¢ na stabilizowanym mechanicznie podlozu z piasku. W razie
wystgpienia gruntow nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowa¢ podioze z drobnego
zwiru 4+20mm réwniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy uklada¢ na 5+10cm podsypce piaskowej. Po utozeniu rur przykry¢ je
warstwg piasku. Obsypka rur musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przykrycia przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dzigki podsypce
i obsypce z rownoczesnym zaggszczeniem bokow rury podparcie rur jest wystarczajace.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 40mm lub podioze jest
skalne, wysokos¢ obsypki i podsypki powinna wzrosngc o 0,05m.

Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spelnia¢ nastgpujgce wymagania: nie
powinny wystepowaé czystki o wymiarach powyzej 20mm - material nie moze by¢
zmrozony, nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o $rednicy od 2+0,05 mm nie zawieraja kamieni i sg to
piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowaé jako podloze pod rurociag, jezeli s to grunty sypkie,
suche (normalnej wilgotno$ci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste,
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gliniasto-piaszczyste. Ulozone w podtozu suchym kanaty nalezy obsypywa¢ warstwa obsypki
klasy I (piaski grube i $rednie dobrze uziarnione).

Poziom podloza musi byé tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na
nim, zeby podparcie ich bylo jednolite i trzymaty si¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie.
Sily bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeplywu substancji muszg by¢
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i pofgczen.

W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop
nalezy wypelnié ubitym piaskiem. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i wzmocnionego
powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

Zasypywanie wykopu

Po sprawdzeniu poprawnosci utozenia sieci wodociggowej, inwentaryzacji geodezyjnej oraz
odbiorze technicznym mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopow.

Stopienn zaggszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewodéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz  95%
zmodyfikowanej wartoéci modulu Proctora. Nad przewodem zalecana jest minimalna
warstwa ochronna o grubosci 0,40m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zaggszczania
nad wierzcholkiem rury).

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposoéb i z takiego materiatu, aby spelniata
wymagania struktury nad rurociagiem (tereny zielone, place, drogi i ulice).

6. ROBOTY MONTAZOWE

Projektowana sie¢ wodociggowa wiaczona bedzie do istniejacej sieci wodociggowej

w 80 mm za pomocg tréjnika réwnoprzelotowego z zasuwg odcinajagca DN 80. Polgczenie
skrecane wykonaé za pomocg $rub ze stali nierdzewnej w schematu wlgczenia rysunek nr 3.
Montaz hydrantu wykona¢ z ksztattek z zeliwa sferoidalnego wg schematu HP1 rys nr 3.
Montaz i ukladanie rurociggéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Instrukcjg projektowania,
montazu i uktadania rur PVC-U i PE” opracowang przez producenta rur oraz zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

6.1. Rurociggi

Przewidziano zastosowanie do budowy sieci rur PE 100 dn 90 (SDR 17,6 PN 1,0MPa.
Projektowane rurociagi laczone bedg za pomoca zgrzewania doczolowego. Ta technologia
lgczenia rur pozwala na rezygnacje z budowy blokoéw oporowych na zmianach kierunku trasy
projektowanego wodociggu.

6.2. Proby szczelnosci

Po wykonaniu odcinka sieci wodociaggowej nalezy wykonaé probe szczelnosci. Badany
odcinek powinien spetniaé wymagania normy BN-78/9192-02 Wodociggi wiejskie.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze: ci$nienie prébne powinno by¢ 1,5-krotnie
wyzsze od ci$nienia roboczego na danym odcinku sieci wodociggowe;.
Wg obowigzujacej normy polskiej przewdéd moze by¢ uznany za szczelny, jezeli spadek
ci$nienia wody nie bedzie wiekszy od 2% wartosci cisnienia probnego.

6.3. Plukanie i dezynfekcja

Rurociagi przed oddaniem ich do eksploatacji podlegaja dokladnemu przeptukaniu czysta
wodg, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania zanieczyszczen
mechanicznych. Przewody wodociggowe po ich dokladnym przeptukaniu czysta wodg nie
wymagaja zasadniczo dezynfekcji. W poszczegdlnych przypadkach na zadanie uzytkownika
lub wladz sanitarnych dokonuje sie¢ dezynfekcji przewodu, gdy woda z przeplukanego
przewodu nie odpowiada pod wzglgdem bakteriologicznym warunkom wody do picia i na
potrzeby gospodarcze.
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Dezynfekcje przeprowadza si¢ woda chlorowang zawierajacg co najmniej 50 mgCly/dm’, przy
czasie kontaktu wynoszgcym min. 24 godz. Dezynfekcj¢ przeprowadza si¢ przy powolnym
napetnianiu przewodu wodg chlorowang, doktadnym odpowietrzeniu sieci wodociggowe;j
wraz z przylaczami. Pozostato$é wolnego chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢
min. 10 mgClz/dm3 .

Po przeprowadzeniu dezynfekeji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg jak poprzednio.
Nalezy pobra¢ probki i wykonaé badania bakteriologiczne probek wody w laboratorium
akredytowanym lub Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologiczne;.

6.4. Oznakowanie sieci wodociggowej.

Oznakowanie sieci wodociggowej — za pomocg tabliczek orientacyjnych ma na celu
ulatwienie odszukania w terenie przebiegu przewodu wodociagowego wraz z jego
uzbrojeniem.

Oznakowaniu podlegaja:
e przebieg trasy sieci wodociggowej
e lokalizacja zasuw i hydrantow
Tablice orientacyjne nalezy opisa¢ i rozmieszczaé zgodnie z PN-62/B-09 700 ,Tablice
orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”. Oznakowania
i tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy trasie
sieci wodociggowej, lub na specjalnych stupkach. Umieszczenie tabliczki na stupku
dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m. nie ma Zadnej trwalej budowli
lub ogrodzenia. Nie nalezy umieszczaé tabliczek informacyjnych na drewnianych plotach,
obiektach potstatych lub nietrwatych, drzewach, w miejscach w pelni zaciemnionych, stupach
elektrycznych lub telekomunikacyjnych. Opieka nad wszelkimi oznakowaniami urzadzen do
zaopatrywania wsi w wodg oraz ich konserwacja nalezy do obowigzkéw administratora
wodociggu. Wzdluz trasy sieci na glebokosci ok. 40cm nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczo-
znacznikowg z wktadkg metalizowang z Cu.

7. ATEST, DOPUSZCZENIA

Zgodnie z obowigzujgcymi wymogami dotyczacymi wyrobow i materialéw stosowanych w
budownictwie wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do budowy ujgcia, stacji, sieci
wodociggowej jak i obiektow z nig zwigzanych muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia
i atesty higieniczne. Inwestor zobowigzany jest do uzyskania oceny higienicznej wlasciwego
Inspektora nt. zastosowanych materiatow lub wyrobow uzywanych do dystrybucji wody, -
zgodnie z trescig przepisu §18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w
sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot i przewoddw z rur PE nalezy prowadzi¢ w oparciu o :
e warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa
1996 r. R IV Sieci Wodociggowe.
oraz miarodajne dla tych przewoddw ustalenia norm:
PN-B-10725:1997 Wodociggi — Przewody zewn¢trzne — Wymagania i badania
PN-86/B — 02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-83/8836 — 02 — Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
BN-62/8836 — 01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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9.  WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODGWSKOI 5V

9.1. Prognozowany wplyw inwestycji na Srodowisko
Przedmiotowg inwestycje nie powinna pogorszy¢ stan srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

9.2. Ochrona zieleni, obszaréw lesnych i chronionych

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje si¢ wycinania istniejgcego drzewostanu.
Prowadzone roboty ziemne nie beda powodowaé naruszenia systemu korzeniowego drzew.
Trase zaprojektowano z zachowaniem ochrony obszaréw chronionych, lesnych i istniejgcego
drzewostanu. Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonania wykopu w obrebie rzutu korony,
w odlegloséci mniejszej niz 2 m od pnia drzewa, nalezy zastosowaé metode tzw. przeciskania.
Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z drugiej strony drzewa, a nastgpnie
przekopaniu si¢ tunelem pod brylg korzeniowa lub przelozenie danego elementu liniowego
miedzy korzeniami.

10. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
OPINIA GEOTECHNICZNA

10.1. Podstawa opracowania

Wizja lokalna terenu inwestycji

Dane pozyskane podczas prac ziemnych w miejscowosci Piskorowice.
Analiza archiwalnych dokumentacji geotechnicznych

Analiza map geotechnicznych i hydrologicznych Polski w skali 1:50 000

10.2. Opis warunkow geotechnicznych terenu inwestycji

Teren inwestycji polozony jest w centralnej czesci miejscowosci Piskorowice,
przysidtek Molynie. Pod wzgledem geograficznym teren inwestycji potozony jest obrebie
Zapadliska Przedkarpackiego w dolinie Sanu ktorego budowe stanowig utwory trzecio i
czwartorzedowe. Na utworach trzeciorzedowych tz. itacha krakowieckich zalegaja utwory
czwartorzedowe reprezentowane przez utwory piaszezyste zlodowacen $rodkowo- i
pétnocnopolskiego. Litologicznie sg to: piaski, mulki i zwiry rzecznych taraséw nad
zalewowych. Na podstawie map geotechnicznych, przyjmuje si¢ nastgpujacy profil
geologiczny: 0-3,0 m piaski drobnoziarniste w stanie $rednio zaggszczonym, zwierciadto
wody gruntowej na glebokosci ok 2,5 m p.p.t.

10.3. Whnioski i zalecenia

W oparciu o wizje terenowe, materialty archiwalne , literatur¢ fachowg oraz
obowigzujgce przepisy prawne, stwierdza si¢ co nastepuje:
Dla takiego profilu geologicznego podloze gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami
gruntowo — wodnymi, gdyz sa to grunty jednorodne i poziom wod gruntowych znajduje si¢
ponizej poziomu posadowienia. Stwierdza si¢, ze dla projektowanej inwestycji ze wzgledu na
rodzaj, konstrukcje oraz wystepujace na proste warunki gruntowo —wodne mozna przy;jaé
pierwszg kategori¢ geotechniczng obiektu

Zbignie 1ynarski

Uprawnienia budopTite do projektowania
bez ograniczen wv spegjalnodel instalacyjnej
w zakresie siecl, In€takbeil | urzadzen cleplnyeh,
wenty lacyjnyeh, pazowveh, Wodoviggowyeh | kanallzasyjnyeh
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 Wchﬁ%WKU

ZDROWIA

DLA INWESTYCJI PN: ,, BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

W MIEJSCOWOSCI PISKOROWICE”

Lokalizacja:

Obreb 0030 Piskorowice

Jedn. ewid. 180804 2 Lezajsk
Dziatki: 1149/1, 1150/1, 1151/2

Inwestor:

Stare Miasto- Park Sp. z o.0.
Wierzawice 874

37-300 Lezajsk

Projektant:
Zbigniew Mtynarski
PDK/0154/POOS/16

wentylacyjnych, gazowych, w, docnaoo“)ch i kanallzaC\ jnych

PDK/0154/POOS/16
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11.1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejn%l&

Zakres robot obejmuje wykonanie sieci wodociggowej wraz z armaturg wodo}%g w3.
Rozpoczecie prac budowlanych powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem projektowanej trasy
(odcinkéw) przez geodete. Prace nalezy rozpocza¢ od wykopdéw przeznaczonych na
budowanie obiektow specjalnych np. studni dla wezlow z zasuwami. Wykop nalezy
rozpoczynaé od strony polgczenia z istniejaca siecia. Roboty ziemne nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, stosownymi normami oraz przepisami
BHP. Szeroko$é dna wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i technologii
stosowanej przy robotach pod wykopy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sig
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane regcznie lub mechanicznie. Wybor
metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktére skladajg si¢ warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzg¢t mechaniczny.

Uktadanie sieci musi by¢ wykonane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan
podloza, pozwala na uformowanie zaglgbienia pod rurg, montaz zlacz i utrzymanie
odpowiednich spadkéw. Konieczne jest réwniez uprzednie przygotowanie podloza
z zachowaniem warunkéw nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki
ochronnej rury. W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop nalezy wypelni¢ ubitym piskiem. Niedopuszczalne jest wyréwnanie
podloza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
Ulozone odcinki rur wymagajg zastabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku,
przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w koficowej fazie robot obsypke uzupelnia si¢ do
30 cm). Szczegély montazu i uszezelnien rurociggow wykona¢ $cisle wg. ,Instrukeji
montazu” opracowanej przez producenta rur. Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i
szczelnodci zlacz nalezy przeprowadzié proby cisnieniowo-hydrauliczne. Probe hydrauliczng
nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur
z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekéw. Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szczelnos$¢ wynosi 1,5 raza w
stosunku do ci$nienia roboczego, nie mniej jednak niz 1,0 MPa.

Zasypka rurociggdw powinna by¢ wykonana za pomocg materialéw i w taki sposob, aby
spelniata wymagania struktury nad rurociagiem — odpowiednio dla drég, chodnikéw, terendw
zielonych. Pozostata cze$¢ wypelnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego.
Nie mozna uzywa¢ duzych kamieni i glazéw narzutowych.

11.2. Wystepujgce obiekty budowlane oraz elementy zagospodarowania
i uksztaltowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Teren wzdhiz projektowanego wodociggu jest uzbrojony w linie energetyczne, kable
elektryczne, kable telefoniczne, wodociagi indywidualne, lokalne kanaly sanitarne oraz
budynki mieszkalne i gospodarcze. Na trasie wodociagu wystepuja réwniez przeszkody
terenowe —tj. drogi —gruntowe

Odlegtoéé przewoddéw wodociggowych od urzadzen podziemnych winna wynosic:

od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 0,8 m
od stupow elektrycznych i telefonicznych 2,0 m
od podziemnych i nadziemnych znakow geodezyjnych 2,0 m
od pasa drzew 1,5m
od zbieracza drenarskiego /melioracja/ 5,0 m
od studni kopanych 1,5m
od gazociggoéw Sredniopreznych /Dz.U. nr 139/1995/ 1,5m
od gnojownikéw i dotéw ustepowych 10,0 m
od szczelnych zbiornikdéw na $cieki 5,0m
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od drogi krajowe mi¢dzyregionalnej /od osi jezdni W LEZ’f’SJO )

wg uzgodnien z administratorem drogi

od ogrodzen 1,0 m
od budynkow /przy jednoczesnym zachowaniu kata skoku naturalnego 3,0m

pomiedzy dnem a posadowieniem fundamentu budynku/

Linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace ziemne wykonaé recznie,
a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego, nalezy dokona¢ wylgczenia pradu w
uzgodnieniu z RE. Na istniejacych kablach energetycznych stosowaé rury ochronne
dwudzielne. Zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami PN 76/E-05125 i PN-E-05100-1
nalezy, zachowaé odlegtos$¢ projektowanej sieci od stupoéw energetycznych tj. min. 2 m od
stupow niskiego napigcia i min. 5 m od stacji TRAFO i stupéw linii 15 kV.

Roboty ziemne zwigzane z realizacjg obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujac wymogi
PN/E-05125 oraz przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych.

Nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystapieniu do roboét ziemnych, oraz uzgodni¢
sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych
urzadzen energetycznych.

W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwaé pracg, zabezpieczy¢
wykop przed dostepem 0sob postronnych i zawiadomi¢ RE.

Maszyny i inne urzgdzenia techmiczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speinia¢
wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie
pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie
unieruchomi¢ i odigczy¢ doplyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed
rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnos$ci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. W czasie mechanicznego zatadunku
i roztadunku materiatéw i wyrobow przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad
kabing kierowcy jest zabronione.

11.3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych oraz S$rodkéw zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych

Zagrozenia podczas wykonywanych prac zwigzane sg bezposrednio z glebokoscig
wykonywanych wykopdw, poziomem woéd gruntowych, budowg geologiczng gruntu oraz
z istniejgcym uzbrojeniem terenu - linie energetyczne, kable elektryczne, kable telefoniczne,
wodociagi, sieci gazowych, lokalne kanaly deszczowe i sanitarne oraz budynki mieszkalne
i gospodarcze, cieki wodne, a takze linie komunikacyjne.

Ponadto moga wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z pracg maszyn i urzadzen technicznych
(spychacze, koparki, podnosniki, dzwigi i inne).

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy sieci, wykona¢ je zgodnie z normg
PN-B-10736:1999, ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Podczas wykonywania prac budowlanych, montazowych, odbioréw nalezy przestrzega¢ norm
dotyczacych opisywanej inwestycji.

Odbioér, montaz robét i przewodow z rur PVC, PE nalezy prowadzi¢ w opatciu o:
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v Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa
1996 r.

v’ instrukcje  projektowania, wykonania i odbioru instalacji  rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu oraz

v miarodajne dla tych przewodow ustalenia norm:

s PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

s  PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

s PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

= PN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

s PN-92/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na ci$nienie
wewnetrzne.

= PN-79/C-89027 - Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymalosciowych przy
statycznym zginaniu.

= PN-93/C-89218 - Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.

s PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczanie whasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu.

#  PN-EN 728:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i ksztattki
poliolefinowe. Okre$lenie czasu indukcji utleniania.

= PN-EN 743:1996 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzdluznego.

= PN-EN ISO 9969:1997 - Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci
obwodowe;j.

= PN-EN 921 + AC:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury
z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wytrzymalosci na ci$nienie wewngtrzne w
stalej temperaturze.

= EN ISO 178 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Okreslenie wlasnosci
mechanicznych przy zginaniu.

= DIN 53758 - Badania prefabrykatow z tworzyw sztucznych - Krétkotrwata proba
cis$nienia szczytowego w rurach.

= DIN ISO 175 - Tworzywa sztuczne. Okreslenie skutkow dziatania ciektych Srodkow
chemicznych.

s warunki budowy w zakresie wykopow, montazu obsypki i zasypki ujetymi
W niniejszym opisie.

11.4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot,
postgpowanie w rejonach o podwyzszonym stopniu ryzyka

W trakcie prowadzenia rob6t budowlano—montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP,
o ktérych pracownicy powinni byé pouczeni przed przystgpieniem do wykonywania prac.
Wszyscy pracownicy winni by¢ ponadto przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy
w zakresie przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy prowadzeniu rob6t w rejonie wystgpowania sieci elektro—energetycznych nalezy
opracowaé szczegélowy harmonogram wylaczen sieci elektro—energetycznych i uzgodni¢ go
z Rejonem Energetycznym, dotyczy to odcinkéw gdzie odlegto$¢ migdzy sprzetem
budowlano—-montazowym a linig elektro -energetyczng jest mniejsza od wymaganej
przepisami.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane i sposobu wykonywania tych robot.
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Bezpieczng odleglosé wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje. Miejsca
tych rob6t nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié. W czasie wykonywania
robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, powinno odbywaé sig
recznie. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla 0s6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad, powinny znajdowa¢ si¢ na wysokoséci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob
uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast
balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odleglosci 1 m od
krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewnié¢ staly jego dozor. Niedopuszczalne jest
uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. W czasie
wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana,
z uzyciem wczeéniej przewidzianych urzadzefh mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie
gleboko$é wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejécie (wejscie) do wykopu.
Odleglo$é pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b
urzadzeniami shizacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie
rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Ruch srodkow
transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopoéw zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo usuwaé je, w miar¢ zasypywania wykopu. W czasie
wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia si¢ nawisow gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.

Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie
o $cianach pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0s6b klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowang.

12. WNIOSKI I ZALECENIA

Projektowana sie¢ wodociggowa nie pogorszy stanu $rodowiska przyrodniczego w czasie
prowadzenia rob6t jak i w przyszlej eksploatacji.

1. po zakonczeniu robot wykonaé¢ bezwzglednie proby szczelnosci rurociggow,
2. przeprowadza¢ okresowe przeglady sieci wodociggowej i prawidlowosci dziatania
armatury.

Zbigniew Mlynarski
Uprawnienia budowjang do projektowania
bez ograniczen w s $ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instétaCji i urzadzen cieplny ch.

wentylacyjnych, gazowych, wo ciagowych i kanalizacyjnych

PDK/0154/POOS/16
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Il. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI PISKOROWICE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest odcinek sieci wodociggowej na dziatkach nr ewid. 1149/1,
1150/1, 1151/2 w miejscowosci Piskorowice gmina Lezajsk. Zakres obejmuje wykonanie
sieci wodociggowej o dlugosci L=100 m, z zasuwg odcinajaca oraz hydrantem.

2. OBSZAR ODZIALYWANIA INWESTYCJI

Na podstawie art.3 pkt.20; art.5 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo budowlane, obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji zamyka si¢ w catoéci na dz. 1149/1, 1150/1, 1151/2 w miejscowosci
Piskorowice i nie wptywa na zagospodarowania dziatek sgsiednich. Realizacja przedmiotowej
inwestycji nie spowoduje ograniczenia dost¢pu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza wody
i gleby.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

W chwili obecnej teren inwestycji znajduje si¢ w przysidtku Chatlupki Piotrowickie
w miejscowosci Piskorowice. Sie¢ wodociggowa bedzie zaopatrzala w dostep do wody
zlokalizowane na terenie inwestycji budynki mieszkalne i gospodarcze. Teren inwestycji jest
uzbrojony w sie¢ gazowa $redniego ci$nienia, linie energetyczne, sie¢ wodociggowa.

4. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA.

W celu rozbudowy sieci wodociggowej i umozliwienie dostgpu do zrodta wody dla
budynkéw mieszkalnych i gospodarczych projektuje si¢ odcinek sieci wodociggowej z rur
PE klasy surowca PE 100 szereg SDR 17 o $rednicach 90 x 5,2 mm.

Projektowana sie¢ wodociggowa wlaczona bedzie do istniejgcej gminnej sieci wodociggowej
w 110 za pomocg trojnika i zasuwy odcinajacej na dz. 1149/1.

5. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE.

Projekt budowlany odcinaka sieci wodociggowej na dziatkach nr ewid. 1149/1, 1150/1,
1151/2 miejscowosci Piskorowice gmina Lezajsk jest zgodny decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 14.02.2017r. zn. WSPP.6733.37.2016/14

6. DANE DOTYCZ&CE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Obszar objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie lezy w granicach
terenu gorniczego.

7. WPELYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Przedmiotowg inwestycj¢ nie zalicza si¢ do obiektow mogacych pogorszy¢ stan srodowiska,
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

bez ogg'nniczexi W specjalnosei instalacyjnej
W ;;akmsae sieel, Ifstape€)i | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, i odociggowych i kanalizaévj nych
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Krdlewska 27.03.2017r.

Zgodnie z art. 20.4 ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr poz. 290 z 2016r. z pézn. m.) oSwiadczamy, Ze

PROJEKT PN. ,, BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ W
MIEJSCOWOSCI PISKOROWICE NA DZ. NR EWID. 1149/1, 1150/1, 1151/2.

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Imie¢ i Nazwisko Nr upr. budowlanych specjalno$¢ / Podpis
branza /)
Zbignie Tynarski
ol Upiawnienia budolyfane do projektowanig
Projektowal: bez pgraniczen w specjalnodei instalacyjne
PDK/0154/PWOS/16 sanitarng, ,okfesie sicci. acji i urzadzen cieplny

mgr inz. Zbigniew Mtynarski

wentylacyjny

h, gazomch odomaoo“ych i kanal

il

zacyvinych

PDK/(}%34/POOS/16

v

16



Uﬂf‘i‘!l!(! PF;“;?_!MT?U‘!E
ST RV RERY VITTRIUN

PODKARPACKA OKREGOWA W LEZASSKU
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA - :};
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20 '
- Okrggovs;a Komisja Kwalif:kacyj na = . *’R;;Z;,)’“: 726146-06-1_5 -
PDK OIIB/KK/0054/77/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1 ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pdin. zm.) oraz
§10, § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Zbigniew Mlynarski

magister inzynier
( kierunek studiow - inzynieria srodowiska )
urodzony dnia 8 marca 1980 r. miejsce urodzenia-Nowa Sarzyna

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0154/POOS/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB
)

mgr inz. Andrzej Mamczur.. ... /..

inz. Stanistaw Dotegowski ...

inz. Andrzej Tarczynski...... |
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PODKARPACKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2016-06-15

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Zbigniew Jerzy Mtynarski

(=Y A VA =1 o OO OO
m. Brz6za Krolewska 69

MIGISEE ZAMIBBZRANIR .......oecnerimrsreessanssssaisirasssssssminsoiseinsissasivssssasisssissssissiassssions

37-307 Brzoza Krolewska

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0181/10

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia .2016:07-01 4o dnia ...2017:06-30

Przewodniczacy Rady

PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

IZBY INZYNIERO WNICTWA
mgr inz. Zérgnie etyna
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SM-P: 270/KL/47/WT/2017 Wierzawice, dnia 17.02.2017 r.

Stare Miasto-Park Sp. z o.0.
Wierzawice 874
37-300 Lezajsk

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania warunkoéw  technicznych
przytqczenia do sieci wodociqggowej w miejscowosci Piskorowice dz. nr ew. 1149/1.
Stare Miasto-Park Sp .z 0.0. w Wierzawicach ustala nastepujgce warunki techniczne
wtgczenia do istniejacej sieci wodociggowej.

1. Miejsce wiaczenia: dziatka nr ew. 1149/1 - wodocigg @ 80

2. W miejscu wtgczenia zamontowac zasuwe odcinajaca.
Zasuwa: zasuwa migkko uszczelniona, korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwna
sferoidalnego, przelot zasuwy bez gniazda w miejscu zamkniecia, trzpien ze stali

nierdzewnej, ochrona antykorozyjna.

w

. Przekroj projektowanej sieci ustali¢ na podstawie przewidywanego poboru wody
z mozliwoscig rozbudowy, sie¢ zakonczy¢ hydrantem.

4. Sie¢ wodocigqgowg wykonac¢ z rur PE taczonych przez zgrzewanie.

ul

. Na projektowanym wodociggu zabudowac¢ hydranty p.poz. zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
Hydrant: kolumna hydrantu wykonana z rury zeliwnej sferoidalnej, samoczynne
catkowite odwodnienie w chwilg petnego odciecia wody, materiaty wewnetrzne i

zewnetrzne odporne na korozje, trzpien ze stali nierdzewnej.

(@)

. Na dobudowanej sieci oznakowa¢ miejsca zasuw i hydranty.

~N

. Przejscia pod drogami zabezpieczy¢ rurg ostonowa.

Warunki Techniczne wazne sa 24 miesiace od daty wydania.

Specjalista

ds. Techniczn:gksploatacyjnych
Krzysz{Ql Brudniak

NIP 816 16 14 875, REGON 180 054 074
Wysokosc kapitatu zaktadowego: 30 253 000,00 PLN
Rejestracja Spotki: Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydzial Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS 0000238948
Podkarpacki Bank Spotdzielczy — numer rachunku. 02 8642 1142 2019 9700 7285 0001

E
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STAROSTWO |
W LEZAJSKU

STAROSTA LEZAJSKI Lezajsk 2017-03-10
37-300 LEZAJSK ul. KOPERNIKA 8
tel. 17 24-04-540 fax. 17 240-45-44

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GN.6630.53.2017

Opis przedmiotu narady: PB - odcinka sieci wodociggowe;j.

Whioskodawca: PRO-INSTAL
Mtynarski Zbigniew
Brzoza Krolewska 69
37-307 Brzdza Krolewska

Whiosek z dnia: 2017-03-03 znak:
Data wptywu wniosku: 2017-03-03

Inwestor : PRO-INSTAL
Miynarski Zbigniew
Brzoza Krolewska 69
37-307 Brz6za Krolewska

Starosta Lezajski uzgadnia pozytywnie usytuowanie obiektu potozonego :
gmina : Lezajsk, obreb: Piskorowice dzialki nr 1149/1,1150/1,1151/2.

NARADA KOORDYNACYJNA : 2017-03-07

Uwagi i zlecenia:
1. Integralng czgscig protokotu jest uzgodniony projekt podpisany i opieczgtowany.

2. W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego nalezy ponownie wystapi¢
z wnioskiem o dokonanie koordynacji.

3. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.

4. Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepisow
Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. z poz.520)
oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (DZ.U. Nr 45, poz.454), a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 11z
2001r. poz.89) .

5. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowych sieci z istniejagcym uzbrojeniem, prace ziemne wykona¢
recznie i pod nadzorem pracownika-uzytkownika sieci.

6. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spetniania wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.
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L Lezajsk, dnia 14.02.2017 .
WSPP.6733.37.2016/14

DECYZJA

. o ustaleniulokalizaciji
inwestycjicelupublicznego

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23), art. 1 ust. 2, art. 4 ust.2 pkt 1, art. 50 ust.
1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Stare Miasto - Park, Sp.
z 0.0., Wierzawice 874, 37-300 Lezajsk, z dnia 20.12.2016 r.

ustala sie lokalizacje inwestyciji
celu publicznego o znaczeniu lokalnym

pod nazwa: ,,Budowa odcinka sieci wodociggowej w miejscowos$ci Piskorowice”, na terenie
dziatek o nr ew.: 1149/1; 1150/1; 1151/2, potozonych w miejscowosci Piskorowice, gm. Lezajsk, na
rzecz Stare Miasto - Park, Sp. z 0.0., Wierzawice 874, 37-300 Lezajsk.

WARUNKI ZABUDOWY:

Rodzaj inwestycji . urzadzenia infrastruktury technicznej — sie¢ wodociggowa,

. Warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu:

- projektowany odcinek sieci wodociggowej z rur PEHD DN 90 wraz z hydrantami p. poz. DN 80
i uzbrojeniem,

- wigczenie projektowanego odcinka wodociggu do czynnej sieci wodociggowej na dziatce nr ew.
1149/1 w Piskorowicach,

- kolizje planowanej inwestycji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw,

- nie nastgpuje zmiana uzytkowania i przeznaczenia terenu, na ktorym inwestycja bedzie

realizowana,

2.1. Warunki wynikajgce z dokonanych uzgodnien: brak

2.2. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagarn ksztattowania tadu przestrzennego : nie ustala sie

2.3. Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych:
Prace projektowe i budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami :

> e

ustawy Prawo budowlane,
ustawy prawo wodne - teren potozony jest w granicy Gloéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych,

e ustawy o ochronie przyrody - teren potozony jest w Kurytowskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu,

o nakazow, zakazow i ograniczen wynikajgcych z ustanowienia Kurytlowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu na mocy Uchwaty Nr XXXIX/787/13 Sejmiku Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 r. w sprawie Kurylowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (ogt. Dz.Urz. Wojewoédztwa Podkarpackiego z 12 listopada
2013 r., poz. 3590) zmienionego Uchwatg Nr XXIV/433/16 Sejmiku Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 7 lipca 2016
r. poz. 2157);

e obowigzujgcych norm budowlanych,

e warunkow technicznych przytgczenia do sieci wodociggowej, wydanych przez dysponenta
sieci;

3. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich i ochrony $rodowiska:
PrOJektowana inwestycja nie moze powodowac:
ograniczenia dostepu do drogi publicznej;
- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii elektrycznej,
cieplnej, srodkow tgcznosci;
- ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie;
- zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr WSPP.6733.37.2016/14 z dnia 14.02.2017 r. Strona 1z 3
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2) zafgcznik graficzny sporzadzony na kopii mapy zasadniczej w skali W : h&@%%&‘fm
przedstawiono linie rozgraniczajgce teren inwestyciji.

Powyzsze zatgczniki sg do wgladu dla stron postepowania w siedzibie Urzedu Gminy w Lezajsku, ul.

Opalinskiego 2, pokdj 39, w godzinach pracy urzedu.

Pouczenie

Wygasniecie decyzji nastepuje, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe, a takze
z dniem wejécia w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, gdy
decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami tego planu.

Jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywotuje skutki, o ktérych mowa
wart. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy
art. 36 oraz art. 37 stosuje sie odpowiednio.

Nie stwierdza sig niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli od
dnia jej dorgczenia lub ogloszenia uplynglo 12 miesigcy. Art. 158 §2 Kodeksu postepowania
administracyjnego stosuje sie odpowiednio.

Nie uchyla sig decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku wznowienia
postgpowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postepowania administracyjnego, jezeli
uptyneto 12 miesiecy od dnia jej doreczenia lub ogtoszenia.

Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy przedtozy¢ m.in. niniejszg decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego (ostateczng), wraz z dowodem stwierdzajgcym prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz projekt budowlany z niezbednymi
uzgodnieniami i opiniami.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie za posrednictwem Wajta Gminy Lezajsk w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do
decyzji, okreslac istote i zakres zgdania bedgcego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé¢ dowody
uzasadniajgce to zgdanie.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie podlega wykonaniu. Whiesienie
odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Otrzymuia:

f1) Stare Miasto - Park, Sp. z 0.0., Wierzawice 874, 37-300 Lezajsk,
2. Strony wedtug wykazu pozostajgcego w aktach,

3. Ala

* K k Kk ok

Oplate skarbowg za wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji “t/°
inwestycji celu publicznego agle;
w kwocie 107 zt uiszczono F
w kasie w dniu 2016-12-20 ;
nr pokwitowania KP00023630 |

Lezajsk, dnia 2017-02-14

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr WSPP.6733.37.2016/14 z dnia 14.02.2017 r. Strona 3 z 3
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SKALA 1: 190
500
PP 170,00
RZEDNA TERENU § g g
RZEDNA DNA 3 g &
GLEBOKOSC DNA 8 8 g
PE dn 90 SDR 17,6
SREDNICA,MATERIAL PEANOOSDRI7TE e
ODLEGLOSC 2 - =
10 =
PROJEK SIECI WODOCIAGOWEJ i PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
W MIEJSCOWOSCI  PISKOROWICE
Branza SANITARNA Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA
Data STYCZEN 2017 Tre$é: PROFIL PODLUZNY
Nr i specjalnos¢ uprawnien: Nﬁé .
ped F‘)Zblszmew Ml P Skala:
Pojektowalwat: | Zbigniew Miynarski Uprawnienia budov lang l projektowaryia 198
bez ograniczen w sples : ‘inej 1 " 500
w zakresie sieci. instalg veh,
\\'entylacyjn\'ch gazowy ch. w 1 llzab\jn\'ch
Opracowat: Paulina Hawer Strojek ( ((PDK/0134/PDOS/ 16 T

W\XAV\.\M\/Q JULL‘%»'A H/SU\
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TIANR!

GIAROSTIID TUVTA

XY,
5 4
i é :2,3 /1_
2,3

1. TROJNIK ROWNOPRZELOTOWY PE 100 SDR 17 DN 90
2. TULEJA KOLNIERZOWA PE 100 SDR 17 90/80

3. KOLNIERZ STALOWY DN 80

4. ZASUWA KLINOWA DN 80 ZELWNA GGG

5. KROCIEC KOLNIERZOWYDN 80L=50CM ZLIWNY GGG
6. KOLANO STOPOWE DN 80ZELIWNY GGG

7. HYDRANT NADZIEMNY DN 80

8. ZASLEPKA PE DN 90

1. ISTNIEJACY WODOCIAG PVC/PE w 90/TROINIK PE 100 DN 90
2. TULEJA KOLNIERZOWA PE 100 SDR 17 90/80

3. KOLNIERZ STALOWY DN 80

4. ZASUWA KOLNIERZOWA ZEL. GGG - F5 DN 80

5. PROJEKTOWANY WODOCIAG PE 100 SDR 17 DN 90

PROJEKT BUDOWLANY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI  PISKOROWICE

Branza

SANITARNA Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA

Data

STYCZEN 2017 Tre$¢: SCHEMAT Z | HP B

i i 3¢ igniew| Mitynatsks .
Nr i specjalnosé ugignier| Mty mlﬁ\\anh Skala:

Pojektowatwat: |mgrinz. Zbigniew Miynarski bez ograniczen w spdcjalposey instalacyingi

Opracowalwal: |Paulina Hawer-Strojek %\L‘\D, Koo X{@C\\)eh

=

Uprawnienia budow|ane do

w zakresie sieci. instaldcjit dzen ciepling ch.
wentylacyjnych, gazowych. wodociggowych i kanajizacyjnych
PDK/015#/POGS/16

21




