Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

E Eﬂ?gggf:kie Rzeczpospolita //‘ ' Unia Europejska
- Polska PODKARPACKIE Europejski Fundusz

Wierzawice, 04.04.2019 r.
SMP/UzZP/21210/2019/03/06

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
NUMER 5

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie p.n.: ,Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz
przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami w miejscowosciach
Przychojec oraz Stare Miasto, Gmina Lezajsk” ogtoszonego w BZP pod numerem 525919-
N-2019 w dniu 18.03.2019 .

W zwigzku z zapytaniami dotyczacymi tresci siwz, ztozonymi przez Wykonawce na podstawie
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018
poz. 1986 z pdézn. zm.), Zamawiajacy Stare Miasto- Park Sp. z 0.0. reprezentowana przez
Zarzad Spotki wyjasnia, co nastepuje:

Pytanie nr 1

Czy dodatkowy zbiornik powietrza o poj. 1000 | jest konieczny jesli obie sprezarki bedg
zainstalowane na zbiornikach 500 1?

Odpowiedz nr 1
Przyjeto w PW Technologii rozwigzanie — pkt 1.5.6. zaktfada prace naprzemienng dwdch
sztuk sprezarek wspotpracujacych ze zbiornikiem 500 dm3.

Pytanie nr 2

Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie dwdch sprezarek spiralnych bezolejowych o mocy
2,2kW kazda?

Odpowiedz nr 2
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania sprezarek spiralnych bezolejowych.

Pytanie nr 3

Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie sprezarek srubowych olejowych o mocy 2,2kwW
kazda - z filtrami powietrza ?

Odpowiedz nr 3
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie sprezarek srubowych olejowych z filtrami powietrza.

Pytanie nr 4
Jaka ma by¢ pojemnos¢ aeratora D=5007?
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Odpowiedz nr 4

Parametry aeratora:

« Srednica 500 mm.

« Pojemnos¢ 0,3 m3.

o Wysokosc¢ catkowita 2300 mm

« Objetos¢ pierscieni Biateckiego 0,15 m?3.

Pytanie nr 5
Jakie majq by¢ przytacza aeratora D=5007?

Odpowiedz nr 5
Preferowane kotnierzowe, srednica dn100

Pytanie nr 6
Jakiej wysokosci ma byc¢ ptaszcz w zbiorniku filtra D=1600 mm?

Odpowiedz nr 6
Wysokos¢ filtra wg PW pkt 1.5.3. max 2952 mm, natomiast wysokos$¢ ptaszcza powinna
zapewni¢ miejsce na ztoze filtracyjne i jego ekspansje w czasie ptukania.

Pytanie nr 7

Prosimy podac¢ zestawienie kompletu przepustnic pneumatycznych w jakie ma by¢
wyposazony kazdy z filtréw.

Odpowiedz nr 7
Przepustnice pneumatyczne sg przedstawione szczegdtowo na rysunkach T2, T3, T4 i T5.

Pytanie nr 8

Czy zestaw pompowy ma by¢ wyposazony w 3 pompy? Czy majg one w sumie dawac 48
m3/h przy 45 mstw. ?

Odpowiedz nr 8
Zgodnie z PW pkt 1.5.7. zestaw pompowy sktada sie z trzech pomp. Kazda pompa ma swojg
przetwornice czestotliwosci i przetwornik cis$nienia. Zestaw ma sterownik umozliwiajacy
zaprogramowanie jego pracy. Wydajnos¢ kazdej pomp Q=8-21 m3/h, wysokosc
podnoszenia kazdej 37-54 mH20

Pytanie nr 9
Czy zestaw pompowy ma by¢ wyposazony w jeden falownik?

Odpowiedz nr 9
Odpowiedz nr 8.
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Pytanie nr 10

Czy wystarczajace jest podnoszenie pompy ptucznej 8 mstw wody, a co za tym idzie jej moc
2,2kW ? Zwykle stosuje sie ponad 13 msiw. Zbyt niski przeptyw wody ptuczacej skutkuje
brakiem efektu uzdatniania wody.

Odpowiedz nr 10
Pompe ptuczng nalezy przeja¢ zgodnie pkt 1.5.6. PW. Biorgc pod uwage warunki lokalne na
SUW jaskosc¢ ptukania bedzie odpowiednia.

Pytanie nr 11
Przedmiar robdt branza elektryczna rozdziat 1, pozycja nr 1 "Tablica TZ1" brak w projekcie.
Prosze o przedstawienie poprawnego projektu i przedmiaru badz o potwierdzenie, ze tej
tablicy nie nalezy ujmowac w ofercie.

Odpowiedz nr 11
Nie wchodzi w zakres robot.

Pytanie nr 12

Przedmiar robét branza elektryczna rozdziat 1, pozycja nr 2 "Tablica TZ-2" brak w projekcie.
Prosze o przedstawienie poprawnego projektu i przedmiaru badz o potwierdzenie, ze tej
tablicy nie nalezy ujmowac w ofercie.

Odpowiedz nr 12
Nie wchodzi w zakres roboét.

Pytanie nr 13

Przedmiar robdt branza elektryczna rozdziat 1, pozycja nr 3 "Tablica licznikowa" brak w
projekcie. Prosze o przedstawienie poprawnego projektu i przedmiaru badz o potwierdzenie,
Ze tej tablicy nie nalezy ujmowac w ofercie.

Odpowiedz nr 13
Dostawa ,tablicy licznikowej” nie wchodzi w zakres robét.

Pytanie nr 14
Prosze o przedstawienie projektu ELEKTRYCZNEGO (m.in. zbiorniki SUW, studnie S1, S2,
itp.) uwzgledniajacego wykonanie robot zewnetrznych badz o potwierdzenie, ze ten typ
robét nie wchodzi w zakres postepowania.

Odpowiedz nr 14
W zakresie robét elektrycznych zewnetrznych nalezy wykonac zasilanie studni zgodnie z
rysunkiem T1 ofercie uwzgledni¢ roboty elektryczne zawarte w przedstawionym projekcie
elektrycznym (rozdziat 3 przedmiaru).

Pytanie nr 15

Prosze o przedstawienie projektu AKPiA (m.in. zbiorniki SUW, studnie S1, S2, itp.)
uwzgledniajacego wykonanie robot zewnetrznych badz o potwierdzenie, ze ten typ robét nie
wchodzi w zakres postepowania.
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Odpowiedz nr 15
W zakresie akpia nalezy wykona¢ wymiane zewnetrznych kabli sygnalizacyjnych do
zbiornikow po trasie istniejacych kabli oraz montaz sond hydrostatycznych i uktad
sygnalizacji otwarcia wtazu do zbiornika (rozdziat 2 przedmiaru).

Pytanie nr 16

Prosze o przedstawienie specyfikacji poszczegdélnych sond hydrostatycznych badz o
potwierdzenie, ze nie nalezy ujmowac ich w ofercie.

Odpowiedz nr 16
Nalezy zastosowac sonde hydrostatyczng posiadajgcq atest PZH, zakres pomiarowy 0..10m,
wyjscie pomiarowe 4..20mA, zasilanie 24VDC - pozycja kosztorysowa dz.2, poz. 10.

Pytanie nr 17

Prosze o przedstawienie specyfikacji poszczegdélnych uktadéw sygnalizacji z otwarcia wtazu
badzZ o potwierdzenie, ze nie nalezy ujmowac ich w ofercie.

Odpowiedz nr 17
Zamawiajacy dopuszcza dowolny sposéb sygnalizacji otwarcia wtazu. Jedynym z mozliwych
rozwigzan jest montaz wytacznikéw krancowych sygnalizujgcych otwarcie wiazu.

Pytanie nr 18

Prosze o przedstawienie specyfikacji poszczegdélnych sond konduktometrycznych badz o
potwierdzenie, ze nie nalezy ujmowac ich w ofercie.

Odpowiedz nr 18
W ofercie nie nalezy ujmowac sond konduktometrycznych.

Pytanie nr 19

Prosze o przedstawienie projektu instalacji odgromowej badZ o potwierdzenie, ze ten typ
robét nie wchodzi w zakres postepowania.

Odpowiedz nr 19
Projekt instalacji odgromowej stanowi zatacznik do niniejszej odpowiedzi.

Pytanie nr 20

Prosze o przedstawienie dokumentacji ELEKTRYCZNEJ przedstawiajacej wrysowang tablice
licznikowg SUW (zasilanie rozdzielni TG).

Odpowiedz nr 20
Warunki przeniesienia uktadu pomiarowego uzgadnia Zamawiajacy. Ztgcze ZK (ztacze
kablowe) oraz ZL (ztacze licznikowe) dostarcza Zamawiajacy. W zakresie Wykonawcy jest
podpiecie WLZ (wewnetrzna linia zasilajgca) do ztaqcza ZL.
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Pytanie nr 21

Prosze o przedstawienie dokumentacji ELEKTRYCZNE] przedstawiajacej wrysowany
agregat pradotworczy (zasilanie rezerwowe rozdzielni TG).

Odpowiedz nr 21
Dostawa agregatu pradotwdrczego nie wchodzi w zakres postepowania.

Pytanie nr 22
Prosze o informacje czy agregat pradotworczy wchodzi w zakres postepowania?

Odpowiedz nr 22
Nie wchodzi w zakres postepowania.

Pytanie nr 23

Jezeli agregat wchodzi w zakres postepowania to prosze o przedstawienie projektu
ELEKTRYCZNEGO, ktory bedzie go uwzgledniat (rzut, opis techniczny).

Odpowiedz nr 23
Nie wchodzi w zakres postepowania.

Pytanie nr 24

Jezeli agregat wchodzi w zakres postepowania to prosze o przedstawienie jego specyfikacji
(moc pozorna, czynna, pojemnos¢ zbiornika paliwa, wersja zabudowana, otwarta, itp.).

Odpowiedz nr 24
Nie wchodzi w zakres postepowania.

Pytanie nr 25

Zwracamy sie z prosba o przedtuzenie terminu sktadania ofert w w/w postepowaniu. Ze
wzgledu na bardzo rozlegty zakres zadania, braki i niejasnosci w dokumentacji
wymagdajace uzyskania jednoznacznych odpowiedzi, konieczno$¢ dokonania wizji lokalnej
wyznaczony termin 02.04.2019r. jest zbyt krétki na rzetelne przygotowanie oferty. W
zwigzku z powyzszym prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert co najmniej o dwa
tygodnie na dzien 16.04.20109r.

Odpowiedz nr 25
Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert do dnia 18.04.2019 r. do godziny 10:00

Informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie, staja sie integralna czesciq SIWZ
i beda wiazace przy skladaniu i ocenie ofert.
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