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1. Specyfikacja techniczna:

Silnik, pradnica, rama lub obudowa, uktad paliwowy z czu;mkxem paliwa analogowym i kraticowym zatrzymujacym silnik, zintegrowany
zbiornik z odpowietrznikiem i wiewem paliwa zamykanym na kluczyk, Zinfegrowana instalacja elekiryczna silnika wraz 2 akumulatorami
gotowymi do pracy, rozrusznik, alternator, regulator obrotow. Instalacja elekiryczna pradnicy z wylacznikiem przeciazeniowo zwarciowym
umieszczonym na zespole pradotwérczym. Na silniku standardowo instalowane czujniki analogowo kraficowe cinienia oleju i temperatury
silnika. W zespolach obudowanych zmtegrowany uktad wydechowy, komin zamykany klapka grawitacyjna, w zespolach do zabudowy
thamik i kompensator dostarczany luzem . wymienne filtry oleju, paliwa i powietrza zabudowane na silniku. Uklad chlodzqcyl smarowania
zalany plynami (olej i plyn chiodzacy), w zespole obudowanym drzwi zamykane na klucz. Przeszklone drzwi w miejscu zamontowanego
sterowania, Przycisk zatrzymania awaryjnego z blokada powrotu. Uklad podgrzewania silnika — grzatka cieczy chlodzacej z termostatem.
Uchwyty zatadunkowe .

2. Podstawowe Parametry Agregatu:

Moc maksymfilna L T P. kYA / kW

Stabilizacja czg¢stotliwosci %

Prime Power (P.R.P.) ISO 8528: (moc podstawowa) — jest to max. dostgpna moc podczas jednego zmiennego cyklu, ktéra moze byé odbierana miedzy
mlecanymi przerwami konserwacyjnymi przez nieograniczong liczbe godzin. W ciagu 24 godzin nie powinno si¢ odbieraé wigeej niz 80 % P.R.P. 10 %
przecigZenia tylko podezas regulacii.

Max, Stand-by Power (L.T.P.) 15O 3046 fuel stop power: (moc awaryjna) — jest to max. moc jaka moZe osiagnaé agregat pracujqc pod zrmennym
obcigzeniem nie d%uiej niz sumarycznie 500 godzin rocznie 2 uwzglednieniem nastepujacych ograniczefi ; - 100 % obcigZenia w ciggu 25 godzin rocanie -
90 % obcigzenia w ciggn 200 godzin rocznie, PrzeciaZenie jest niedopuszezalne.

UWAGA -~ Powy.vsze parametry zostaly podane przy zaloZeniu pracy agregatu w temperaturze otoczenia nie wyzszej niz 40°C oraz wysokoﬁcl nie wigkszej
niz 1000 m n.p.m.

3. Dane techniczne silnika:

Sllmk Producent / Typ IVECO /NEF 45 TMl
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4. Dane techniczne pradnicy:

{/ MECC ALTE ECP 34-15/4

Regulacja napxqcla Typ AVR

stabxlno &6 naplqcxa

Parametry Agregatu W Obudow1e Wycxszone]

Moc akustyczna dB

Rodzaje wykonaf: e "
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Na ramie do zabudowy w pemieszczeniu - Agregaty e wymagaja‘ wykonama dodatkowej ‘instalacji wentylacyjnej i spalinowej oraz ’

dylatagji fundamentu,

‘W obudowie dinQkochlonne’j, odpornéj na czynuiki atmosferyczne - Agregaty te m&'na 2z powodzeniem stosowat w ‘warunkach

zewngtrznych, ograniczajac koszty instalacyjne do wykonania fondamentis. W przypadku xnstalacjl w pomieszcezeniu, wymagaja takze
wykonama dodatkowej instdlacji wentylacyjnej i spalinowej. Obudowy wykonane 53 z blachy powlekaniej alucynkiem.

W kontenerze Kontencry sa doskonala altematywa pomxeszczema dedykowanego «dla agregatéw przeznaczonych do zabudowy Mogg
wystqpowaé w-wersji wyciszongj lub i wyciszonej, w rozmiarach 201 40", Znormalizowane wymiary. ulatwiaja ich transport ladowy
i morski, Standardowo stosowane sa do jednostek wycxszonych powyzej 700. kVA Opcjonalnie istnieje mozliwo$¢ zabudowy mnicjszych

: agregatéw.




