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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
NUMER 5

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie p.n.: ,Budowa kwatery A skladowiska odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojetne w Giedlarowej wraz z zagospodarowaniem terenu
w ramach rozbudowy instalacji skltadowiska odpadow innych niz niebezpieczne
i obojetne w miejscowosci Giedlarowa” ogtoszonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych
pod numerem 592762-N-2019 w dniu 03.09.2019 r.

W zwigzku z zapytaniami dotyczacymi tresci siwz, ztozonymi przez Wykonawce na podstawie
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2018 poz. 1986 z p6zn. zm.), Zamawiajacy Stare Miasto-Park Sp. z 0.0. reprezentowana
przez Zarzad Spétki wyjasnia, co nastepuje:

Pytanie nr 1.

W SIWZ w punkcie 6 Warunki udziatu w postepowaniu, w ust. 6.2.3. podpunkt b)
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy: ,dysponuje lub bedzie dysponowat przynajmniej 1
osobg Kierownika Budowy posiadajacego uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej i
instalacyjnej posiadajaca co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe, w tym petnita
funkcje budowy lub kierownika robot lub inspektora nadzoru na co najmniej jednym
zadaniu inwestycyjnym zwigzanym z budowg lub przebudowg kwatery sktadowiska
odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne.”

Pytanie: czy zapis ten nalezy rozumie¢, ze Zamawiajacy wymaga by Kierownik budowy
posiadat uprawnienia konstrukcyjno — budowlane i uprawnienia sanitarne instalacyjne, czy
nalezy rozumie¢, ze Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia konstrukcyjno —
budowlane lub uprawnienia instalacyjne i sanitarne?

Odpowiedz nr 1.
Kierownik budowy posiada¢ powinien uprawnienia konstrukcyjno-budowlane i uprawnienia
sanitarno-instalacyjne.

Pytanie nr 2.
Czy Zamawiajacy dopuszcza, by jedna osoba, tj. Kierownik budowy spetniajacy powyzsze
warunki byt jednoczesnie Kierownikiem robot?

Odpowiedz nr 2.
Zamawiajacy nie dopuszcza, aby kierownik budowy byt jednoczesnie kierownikiem robét
w zakresie posiadanych uprawnien.

NIP 816 16 14 875, REGON 180 054 074
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 31 376 500,00 PLN
Rejestracja Spotki: Sqd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS 0000238948
Bank Pekao - nr rachunku bankowego: 11 1240 1792 1111 0010 3998 8936



Pytanie nr 3.
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej dot. Instalacji monitoringu szczelnosci
geomembrany, budowy dodatkowych piezometréw monitoringu wéd podziemnych i sad
hydrostatycznych w zbiorniku odcieku.

Odpowiedz nr 3.

1. Instalacje monitoringu szczelnosci geomembrany (poz. 14 przedmiaru robdt) nalezy
wyceni¢ jako 1 komplet — wg informacji (wytycznych) podanych w projekcie.
System powinien by¢ wykonany z sensordw o zmiennym przewodnictwie
dielektrycznym. Sensory powinny by¢ utozone w siatce o wymiarach np. 5,0m x 5,0m
(ok. 235 +/- 10 szt.) zgodnie z zatgczonym przyktadowym rysunkiem. Catos¢ obiektu
moze by¢ podzielona na dwa sektory, wyposazone w odrebne skrzynki pomiarowe.
Sensory umieszczone w podtozu, powinny by¢ potaczone ze skrzynka pomiarowg za
pomocg przewoddw elektrycznych o wysokiej wytrzymatosci na rozerwanie (np.
wzmocnione linkami stalowymi). Ogdlne zapotrzebowanie kabli szacuje sie na ok. 18
km.

W zataczeniu rysunek obrazujacy przyktadowe usytuowanie sensoréw monitoringu kw.
A sktadowiska

2. Budowe i gtebokos¢ piezometrow okresli geolog po rozeznaniu rzeczywistego poziomu
wod gruntowych w trakcie wykonywania robét ziemnych.
3. Sposob pomiaru poziomu odcieku ustalony zostanie na etapie eksploatacji zbiornika.

Pytanie nr 4.
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy Projektem Technicznym a przedmiarami:
— szeroko$¢ bramy
— rodzaj rur drenazowych
— Srednice i dtugosci drenazu odwadniajgcego
— $rednice stupkéw ogrodzeniowych
— studzienki systemowe $r. 315 - 425 mm

Odpowiedz nr 4.

1. Wyceni¢ nalezy 2 bramy B1 przesuwna i B2 rozwierana 2 skrzydtowa o szerokosci 6 m
kazda brama.

2. Drenaz nalezy przyja¢ do wyceny wg przedmiaru robot. Korekta dtugosci odcinkéw
drenazu moze nastgpi¢ po stwierdzeniu przez geologa rzeczywistego poziomu waod
podziemnych, w trakcie realizacji przedsiewziecia.

3. Jako wystarczajaca srednice stupkow ogrodzeniowych mozna przyjac fi 42 mm.

4, Przyja¢ nalezy do wyceny studzienki drenazowe systemu dopuszczalnego do
stosowania w budownictwie, posiadajgcego stosowne atesty i certyfikaty. Dotyczy
to takze rurociggéw drenazowych o parametrach réwnowaznych do podanych
w projekcie.

Pytanie nr 5.
Prosimy o uzupetnienie przedmiaréw o:
— Szczeg6t ,A” drenazu studnia Pw(t) i zasuwa Z(t) - rys. nr 10

— Studnia Sz1 i Sz2
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Odpowiedz nr 5.
Studnie Pw(t) i zasuwa Z(t) jako tymczasowe wykonane zostang w trakcie eksploatacji
kwatery. Studnie Sz wyceni¢ nalezy jako komplet, wraz z zasuwami.

Pytanie nr 6.
Prosimy o wyjasnieni czy roboty zwigzane z wycinka drzew i wywiezieniem
wykarczowanych pni wchodza w zakres prac, gdyz nie zostaty one uwzglednione
w przedmiarach
Ponadto zapis poz. 7 przedmiaru dotyczacy spalenia na miejscu pozostatosci po
karczowaniu jest sprzeczny z zapisem ustawy o ochronie srodowiska.

Odpowiedz nr 6.
Pozycje od 1 do 6 przedmiaru robdét obejmujg wykarczowanie po usunietych juz pniach
drzew. W odniesieniu do pozycji 7 przedmiaru robot zamawiajgcy wymaga wywiezienia
i przekazania do zagospodarowania pozostatosci po karczowaniu, co nalezy uwzglednié
w ofercie.

Informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie, staja sie integralna czescia SIWZ
i bedq wigzace przy sktadaniu i ocenie ofert.

Wykonawcy winni zapoznac sie z SIWZ wraz z zalaczonymi zmianami.
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