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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
NUMER 6

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie p.n.: ,Budowa kwatery A skladowiska odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojetne w Giedlarowej wraz z zagospodarowaniem terenu
w ramach rozbudowy instalacji sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne
i obojetne w miejscowosci Giedlarowa” ogtoszonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych
pod numerem 592762-N-2019 w dniu 03.09.2019 r.

W zwigzku z zapytaniami dotyczacymi tresci siwz, ztozonymi przez Wykonawce na podstawie
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.

z 2018 poz. 1986 z pdézn. zm.), Zamawiajacy Stare Miasto-Park Sp. z 0.0. reprezentowana
przez Zarzad Spétki wyjasnia, co nastepuje:

Pytanie nr 1.
Utozenie poszczegdlnych materiatdw w warstwach uszczelnienia niejednoznaczne:
e narys. nr 2 w opisach przekroju przez warstwy jest:
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Jaka gramature powinna posiadac¢ gérna warstwa geowtdkniny na dnie kwatery ?

Odpowiedz nr 1.
Geowtdknina na dnie kwatery powinna posiada gramature 800 g/m?.

Pytanie nr 2.
W projekcie — opis arch —bud — jest:

Podstawowe parametry techniczne kwater:

Kwatera A
— powierzchnia catkowita po obrysie zewnetrznym 0,865 ha
— powierzchnia catkowita w koronie obwatowania 0,71 ha (dt. Obwatowania=441

mb)
— powierzchnia dna kwatery 0,57 ha
— powierzchnia skarp w rozwinieciu 0,42 ha
- pojemnos¢ geometryczna kwatery A: 37 485 m3
Natomiast w przedmiarze nr 3 jest:

= Poz. 15 ,Uszczelnianie czaszy i skarp sktadowisk, folig tgczong przez zgrzewanie,
folia PEHD grub. 2 mm, szorstka 2-stronnie” — pow. Skarp= 4500,00 m2.

= Poz.16 —, Uszczelnianie czaszy i skarp sktadowisk, folig taczong przez zgrzewanie,
folia PEHD grub. 2 mm, gtadka , pow.dna= 3800,00 m2

W/w ilosci przedmiarowe, niezgodne z projektem, sg powielane w pozycjach nastepnych.

Prosimy o korekte ilosci przedmiarowych :

« W poz. 15 - geomembrany teksturowanej z uwzglednieniem powierzchni kotwienia
geomembrany wraz z geowtdkning w rowie kotwigcym

e W p0z.16 - geomembrany gtadkiej , uktadanej na dnie kwatery (pow.wg PB= 5700
m2)
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e W poz.13 — geowltdkniny gram. = 400, ukfadanej pod geomembrang na pow.
dna+skarp i kotwiong w rowie kotw. Geowtdknina uktadana na catej pow. Kwatery
= 9900 m2+ wywiniecie do rowu kotwigcego w odl.80 cm od krawedzi niecki.

e« W poz.17 - geowldkniny gram. 800, ukfadanej na geomembranie na pow.dna i skarp
i kotwiong wraz z nig w rowie kotw. Geowtdknina uktadana na catej pow. Kwatery
= 9900 m2+ wywiniecie do rowu kotwigcego w 0dl.80 cm od krawedzi niecki.

e W p0z.19 — zloza filtracyjnego na dnie kwatery - (pow .wg PB = 5700 m2 * 0,50 m
= 2850 m3)

Odpowiedz nr 2.

Korekty do ilosci do pozycji przedmiarowych:

Nalezy przyjac¢ do oferty:

— w poz. 15 ilos¢ m? = 4 200 - folia PEHD teksturowana

- W poz. 16 iloé¢ m? = 5 700 - folia PEHD gtadka

- w poz. 13 ilos¢ m? = 9 900 - geowitdknina 400 g/m? (przyjeto, ze w tym jest
zakotwienie, poniewaz powierzchnie skarp w projekcie podano tacznie od
wewnetrznej strony kwatery (uszczelnianej) i od strony zewnetrznej (nie
uszczelnianej)).

- w poz. 17 ilos¢ m? = 9 900 - geowtdknina 800 g/m? (wraz z zakotwieniem jak w poz.
13).

— wpoz. 19 ilos¢ m3 = 2 850 - ztoze filtracyjne piaskowe

Pytanie nr 3.

Jaka ilo$¢ ptyt drogowych nalezy wyceni¢ w poz.20 : dtugos¢ korony watu = 441,00 mb
x 1,50 = 661,50 m2, w przedmiarze jest ilo$¢ 600 m2.

Odpowiedz nr 3.

W poz. 20 ilos¢ m? = 661,5 m? - ilo$¢ ptyt drogowych na koronie watu.

Pytanie nr 4.

Projekt przewiduje montaz 2 szt. przepompowni P-A1,P-A2. W przedmiarze poz.123
jest ujeta tylko 1 przepompownia polimerowa. Czy przepompowni PA-2 nie nalezy
wyceniac?

Odpowiedz nr 4.

Nalezy wyceni¢ 2 sztuki przepompowni tj. PA-1 i PA-2.

Pytanie nr 5.

Przedmiar 3 , poz.14 - Prosze o opis systemu monitoringu szczelnosci geomembrany
wraz z jego charakterystyka ,z podaniem ilosci oraz wymaganych parametréw
zastosowanych materiatéw i osprzetu

Odpowiedz nr 5.
Przyktadowy opis systemu monitoringu szczelnosci geomembrany:

System powinien by¢ wykonany z sensordw o0 zmiennym przewodnictwie
dielektrycznym. Sensory powinny by¢ utozone w siatce o wymiarach np. 5,0m x 5,0m
(ok. 235 +/- 10 szt.) zgodnie z zatgczonym przyktadowym rysunkiem. Cato$¢ obiektu
moze by¢ podzielona na dwa sektory, wyposazone w odrebne skrzynki pomiarowe.
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Sensory umieszczone w podtozu, powinny by¢ potgczone ze skrzynka pomiarowg za
pomocg przewoddw elektrycznych o wysokiej wytrzymatosci na rozerwanie (np.
wzmocnione linkami stalowymi). Ogdlne zapotrzebowanie kabli szacuje sie na ok. 18
km.

W zataczeniu rysunek obrazujacy przyktadowe usytuowanie sensoréw monitoringu kw.
A sktadowiska

Pytanie nr 6.

Przedmiar 3, poz.67,68 — wg PB grubos¢ posypki piaskowej pod zbiornik Z-A wynosi
100 cm. W przedmiarze wycenia sie 10 cm. Jakg grubos¢ podsypki przyja¢ do wyceny
(dla 100 cm krotnosé w poz.68 = 97)?

Odpowiedz nr 6.
Grubos¢ podsypki piaskowej = 10 cm.

Pytanie nr 7.

Prosze 0 JENOZNACZNE okreslenie danych , dot. przepompowni, ktére nalezy wycenié:

e Tlosci przepompowni
( przedmiar 3, poz.123 = 1 szt; PB: rys.Nr 11 i 10a — przepompownie PA-1,PA-2
= 2 szt, Opis arch-bud.pkt.5 b)= 2 szt )

e Gilebokos$¢ przepompowni
Przedmiar 3:poz.123 Zbiornik z polimerobetonu o $r. 1200 mm i gtebokosci 5000
mm, pompa z osprzetem, ilos¢ pomp = 2 szt, wlaz ocieplany ze stali
kwasoodpornej, pion ttoczny ze stali kwasoodpornej, drabinka, pompa zatapialna,
skrzynka sterownicza
Rys.11 - gtebokos$¢ wynikajaca z rzednych = 2900 mm

e Osprzet przepompowni - Ilos¢ pomp w kazdej przepompowni
Przedmiar 3 opis poz.123 = 2 szt, Projekt rys.11 — 1 szt

Odpowiedz nr 7.
— ilos¢ przepompowni = 2 szt., gtebokos$¢ przepompowni = 2,9 m
— osprzet przepompowni = 1 pompa w kazdej, tj. razem 2 szt. pomp.

Pytanie nr 8.
BRAK W PRZEDMIARZE :
e Studni SZ-1 (przed zbiornikiem Z-A), gtebokosci 2900 mm, fi 1600
e Studni SZ-2 (przed zbiornikiem Z01) (czy wym.jak wyzej?)

Odpowiedz nr 8.
Nalezy wycenic¢ 2 szt. studni tj. SZ-1 i SZ-2 o gtebokosci 2,9 m i $rednicy 1,6 m.

Pytanie nr 9.
Prosze o podanie parametréw i wyposazenia pompowni wod deszczowych PWD(t) i
zasuwy nozowej ZN(t) , wycenionej w przedmiarze 3 , poz.43

Odpowiedz nr 9.
Pompownia PWD(t) i zasuwa ZN(t) jako tymczasowe nie wchodzg w zakres oferty.
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Pytanie nr 10.
Przedmiar 3 poz.37 wycenia $rednice rur drenazu odwadniajacego fi 160 w ilosci
458,30 m. Projekt (rys.10a) przewiduje drenaz fi 100? Jakie Srednice wycenié?

Odpowiedz nr 10.
Wyceni¢ nalezy:

a) drenaz nad foliowy: o @160 dt. 93,15 m + @300 dt. 163,6 mb - wg rys. nr 10
b) drenaz pod foliowy: o @100 dt. 458,3 m + @300 dt. 212 mb - wg rys. nr 10 a -
konieczny do wykonania w przypadku stwierdzenia przez geologa wysokiego

poziomu wéd gruntowych.

Informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie, stajq sie integralna czesciaq SIWZ
i bedq wiagzace przy sktadaniu i ocenie ofert.

Wykonawcy winni zapoznac sie z SIWZ wraz z zatagczonymi zmianami.
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